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I. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie

e A § I3 USE L PKL. e B B oo T

Na podstawie § 21‘15%‘
rozporzadzenia Ministra Gespodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 19751 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)

stwierdza sig, Ze:

Obywalcl(ka).................fvf.f"‘?.ff:;:.‘.".‘..... Z
(imig i nazwisko)

lagister inzynier budeownicty

(tytul naukowy - zawodowy)

25 iutego g 53 . tbrzychu _—

urodzony(a) dnia ........

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajjce do wykonywania samodziclnych TUBKE i

(rodzaj funkcji)

jno=budow lanej

w specjalnosci..... 2
(rodzaj specjalnodci techniczno - budowlanej)

w zakresie
(specjalizacja zawodowa)

i jest upowazniony(a) do:

1- sporzadzania projektdéw w zakresie rozwiazall konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem
linii, wezldéw i stacji kolejowych, drég i nawierzchni lot=-
niskowych, mostéw, -budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych, |
§ 2 ust.1 pkt 1

v o
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[l. Za swiadczenie o cztonkostwie w Izbie

® POLSKA
/ i\ 't | 4 B A
-7 Poteels INZYNIEROW

of
1l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5JV-KMJ-JYN *

Pani Zofia Czempkowska o numerze ewidencyjnym DOS/IS/1491/01

adres zamieszkania ul. Putaskiego 25, 58-302 Watbrzych

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Czesé projektowa

Opis techniczny do projektu dot. remontuznieokreznej dt. 333.33 m, biei prostej , skoczni
do skoku w dal, monta trybun i konteneréw szatniowo-socjalnych wraz iezkedng
infrastruktup 1 zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej werbBzowie w tym
rozbiérka obiektu szatniowo-socjalnego i istgggich trybun, wykonanie dgj pieszych na

terenie dz. nr ewid. 150/1 obr. Mieroszow 2.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.
- Wizja lokalna.

- Obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wgka@ zagospodarowania terenu,
remont bieni i skoczni oraz roboty rozbiorkowe, a t@kdostawa i mongaurzadzen (trybuny i
kontenery). Projekt zaklada tak wykonanie nawierzchni (w tym utwardzonych
z kostki betonowej). Szczegotowe prace:

roboty rozbiorkowe: obiekty szatniowo-socjalnyetdmowe trybuny, stare nawierzchnie,

elementy ogrodzenia ptyty boiska kolidcg z inwestygj,

roboty ziemne w tym zerwanie humusu oraz korytowamerenu pod uszlizenia

i nawierzchnie,

wykonanie warstw biai, skoczni isciezek pieszych oraz podbudowy kontenerdw i trybun

(odsiczapca, konstrukcyjna, wierzchnia),

monta urzadzen.

Celem niniejszego opracowania jest podanie rgzaviia technicznego wykonania
zagospodarowania terenu jw. wg metod wybranycleziwestora.

Wykonanie zadania w powgzym zakresie ma na celu dostosowanie terenu podaggnia
okreslone dla inwestyciji.

Remont bieni, skoczni do skoku w dal, momté&rybun i konteneréw szatniowo-socjalnych
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3. Dane ogélne
- Inwestor: Gmina Mieroszéw, pl. Niepodlegbd 1, 58-350 Mieroszow.

- Obiekt: Teren przy ul. Sportowej w Mieroszowie narenie dziatki nr 150/1
obreb Mieroszéw 2.

- Temat: Remont bimi, skoczni do skoku w dal, montarybun i konteneréw szatniowo-
socjalnych wraz z niezbing infrastruktug i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowe;j
w Mieroszowie.

- Ochrona zabytkow: teren nie figuruje w wykazieykbw.

- Planowanie przestrzenne: dla przedmiotowego te@mina posiada Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z ktonjiatkd znajduje si na terenie US
(paragraf 34) — przeznaczonym dla ustug sportekreacji, inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospdania terenu.

- Ochrona srodowiska: projektowana inwestycja nie wptynie nag@szenie stanu
srodowiska, obszar oddziatywania inwestycji ograaicse jedynie do granic
nieruchomeci, inwestycja nie jest przedsizicciem mogcym znaczco oddziatywa na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludziakze na obiekty gsiednie.

- Zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego inwestycja wgaregtoszenia.

4. Opis stanu istniejacego

Teren nieruchomii jest obszarem sigcym sportowi i rekreacji — znajdujegsu zespot boisk
wraz z obiektami towarzygeymi. Dziatka ma bezpoedni dos¢p do drogi publicznej —
ul. Sportowej. Teren jest ogrodzony. Wiskedztwie dziatki znajduje &i zabudowa
mieszkaniowa, zabudowa ustugowa, terenu kolejowakae tereny porénicte zielenj niska,
krzewami oraz drzewami. Na terenie dziatki znajdsjc urzadzenia sportowe, trybuny,
obiekty szatniowo-socjalne, obiekty matej architeit(tawki, kosze namieci, bramki, etc.).
Na terenie nieruchomdoi znajdup sie elementy infrastruktury technicznej takie jak:
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarng, w@ochgowa, gazowa, telekomunikacyjna

i elektryczna.

e
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5. Opis przyjetych rozwiazan
5.1. Przygotowanie terenu

W ramach przygotowania terenu nglevykona& demonta i utylizaci ok. 170 mb stalowego
ogrodzenia z siatki na stupkach wyséd&io ok. 1,2 m kolidujcego z inwestyegj
zlokalizowanego przy ptycie boiska oraz elementéwgga@w pieszych koliducych

z inwestycj. Nalery wykona rozbiorke betonowych trybun na wale wraz z utylizagruzu
(pow. zajmowana przez trybuny ok. 1 506) mraz rozbiérk budynku szatniowego. Z uwagi
na boisko do pitki nznej, prace naley wykona bez uszkodzenia ptyty boiska.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Projektuje s§ rozbidrke istniegcego budynku gospodarczego oraz trybun ze gdegha ich
bardzo zty stan techniczny i #ziy stopiéi zdemolowania. Ponadto budynek koliduje
z lokalizac nowego zaplecza socjalnego. Prace rozbiorkowe guteone bda na dziatce
inwestora w godzinach dziennych i nie przewidziatwm ich wykonania zycia ckzkiego
sprztu budowlanego. Rozbiogk budynku naley rozpoca¢ od stropodachu, a potem
sukcesywnie rozbieéamury, & do fundamentéw -¢cznie przy uayciu prostych nargzi.
Trybuny naley rozbierg sukcesywnie. Gruz oraz wszystkie elementy talevywiezé

i zutylizowa. Teren zostanie przygotowany do rozbiérki i upmiety po zakdéczeniu prac

oraz dostosowany do nowych funkcji.

5.3. Roboty ziemne i fundamenty

Z miejsca przeznaczonego na lokalizagjwardzonychiciezek (pow. 602,53 ) oraz bignic
(pow. 2907,00 1) i skoczné (pow. 114,00 ) naley zdja¢ humus, a naspnie wykona
korytowanie. Zebranie ziemi wykonujecsilo gkbokadici: pod §ciezki - 31 cm, pod trybuny
I kontenery - 15 cm, pod hiri¢ i skoczn¢ — 44,8 cm, pod piaskowric30 cm. Ziemg oraz
humus czsciowo wykorzystd, pozosta} czes¢ wywiezé i1 zutylizowa. W zwigzku z tym,
ze zakres inwestycji jak i wielkd przenoszonych obgien oraz gtbokas¢ posadowienie
I nosnos¢ gruntu nie czyni koniecznym wykonania baflageologicznych, nie wykonano ich.
Z uwagi na przebieg sieci infrastruktury na teranigestycji w trakcie prac ziemnych naje
zachowa szczegOla ostraznos¢, a roboty ziemne wykonyware¢cznie. Fundamenty pod
kontenery oraz trybuny naig wykona zgodnie z wytycznymi producentéw/dostawcéw, lub
w punktach podparcia (w tym pod kontenery co na@wi 6 punktach) w formie betonowych
stop fundamentowych o wymiarach 30x30x80 cm.

Remont bieni, skoczni do skoku w dal, momté&rybun i konteneréw szatniowo-socjalnych
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5.4. Bienie

Nawierzchnia bigni typu "NATRYSK", w kolorze czerwonym z pasem bexazeistwa.
Wszystkie linie w kolorze biatym, gruba 5 cm. Tor o szerokai 1,22 m. Po wykonaniu
nawierzchni naley wyznaczy i wykona zgodnie z aktualnymi przepisami zawodow
w lekkieatletyce PZLA linie startu oraz mety. Biée wraz z ich olinowaniem powinny

spetnia aktualne przepisy zawodow w lekkoatletyce PZLA.

Bieznia i skocznia 44,8 cm

poliuretan uzupehiony

granulatem EPDM 1,3 cm
warstwa syntetyczna

stabilizujaca 3,5 cm
miat kamienny 0-4 5cm

kliniec tamany 0-31,5 10 cm

kliniec tamany 31,5-61,5 15 cm

piasek 10 cm

grunt rodzimy

\ ortespatone || [ [

G AR I FIIHL DN
i A SV e

1 ARNANAs I

Elastyczne krawzniki sportowe typu npINTER-FUN. Elastyczny element w ksztalcie kegwika

0 wymiarze 1000x250x50mm. Wykonany z mieszaninyngl@u gumowego SBR oraz kleju
poliuretanowego. Monfakraweznika nastpuje poprzez umieszczenie w ziemi. Dodatkowczénie
elementow midzy soly nastpuje dzeki wykorzystaniu karbowanych kotkbw moutavych.

nawierzchnia kraweznik

grunt opor

e
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Bieznia okrezna 4 torowa o dtugdci 333,33 m.

- szerok@¢ torow 1,22m

- nachylenie poprzeczne b 1,0 % (w kierunku ptyty boiska)

- nachylenie poditne biezni 0,1% ( na odcinkach 25 m)

- nalezy zachowad 1 m strefy bezpiecastwa wewntrz i na zewntrz biezni okreznej, w ktorej
nie mog sic znajdowa zadne elementy state np. stupki, lampy itp. Orazgigkelementy
wykonane z betonu, na ktory upadek stwarza niebezgistwo kontuzji zawodnika — musz
by¢ one pokryte specjalnymi naktadkami gumowymi npputyACO Ilub przynajmniej
nawierzchni syntetyczn. Biezni¢ 4-torowg, okélmg o dystansie 333,33 m peoky¢ z bieznia
6 — torovg prost. Na bieniach naley narysowa linie toréw, numery toréw oraz linie startow
i mety w tym dla biegu na 100 m i 110 m przez ptotk

Bieznia prosta 6 torowa.

Bieznia prosta 6 torowa, jako przedenie odcinka prostego e okreznej o dtugdci
137 mb — do biegu na 100 m i biegu przez ptotkild@ m z rozbiegiem przed liistartu
I wybiegiem

- szeroke¢ toréw 1,22 m

- nachylenie poprzeczne bie 1,0 % (w kierunku ptyty boiska)

- nachylenie podine bieni 0,1% ( na odcinkach 25m)

- nalezy zachowa 1 m strefy bezpiecistwa wewntrz i na zewntrz biezni okreznej, w ktorej
nie mog sic znajdowa zadne elementy state np. stupki, lampy itp. Orazgigkelementy
wykonane z betonu, na ktory upadek stwarza niebezgistwo kontuzji zawodnika — musgz
by¢ one pokryte specjalnymi naktadkami gumowymi npputyACO Ilub przynajmniej

nawierzchn syntetyczn.

e
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5.5. Skocznia do skoku w dal i trojskoku

Nawierzchnia skoczni typu "NATRYSK", w kolorze cmemym z pasem bezpieamtwa.
Wszystkie linie w kolorze biatym, grubd 5 cm. Tor o szerokai 1,22 m. Po wykonaniu
nawierzchni naley wyznaczy¢ i wykona zgodnie z aktualnymi przepisami zawodow
w lekkieatletyce PZLA linie startu oraz mety. Biée wraz z ich olinowaniem powinny

spetnia aktualne przepisy zawodow w lekkoatletyce PZLA.

Bieznia i skocznia 44,8 cm

poliuretan uzupemniony

granulatem EPDM 1,3 cm
warstwa syntetyczna

stabilizujaca 3,5 cm
miat kamienny 0-4 5cm

kliniec tamany 0-31,5 10 cm

kliniec tamany 31,5-61,5 15 cm

piasek 10 cm

grunt rodzimy

| I I [ |
\ ortespatone || I [ |
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- usytuowana réwnolegle do ki@ prostej

- rozbieg do skoku w dal 41,22 m
- nachylenie poprzeczne rozbiegu 1,0 % (w kierymkagciwnym do ptyty boiska)
- nachylenie poditne rozbiegu max. 0,1% (w kierunku biegu zawodnika)

Remont bieni, skoczni do skoku w dal, mont&rybun i konteneréw szatniowo-socjalnych
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- belka do odbicia wykonana z drewna lub innegojezégo materialu o dt. 2,78 m,
szer. 200 mm i gruldci nie wikszej nz 100 mm, usytuowana w odlege» min. 1 m od
zeskoczni

- zeskocznia (piaskownica) — 3,2 x 8,4 m ddaly wewrgtrznymi krawedziami obudowy
zakaczonej od gory gumowymi nakladkami typu ACO lub Wganikami sportowymi).
Piasek w skoczni gbokasci min. 30 cm,

- wszystkie elementy skoczni (rozbiegu i zeskocmmilsz znajdowa si¢, co najmniej 1,0 m

od biezni i innych uradzen dla zapewnienia bezpieadmgwa zawodnikow.

Listwa z drewna lub
innego odpowiedniego
materiatu

Plastelina

Kierunek rozbiegu

£
E |
- ™~
x Bélka do odbicja ' g |
. |
Metalowa |
20 £ 2mm 4' blacha |
- - - - - __ _ __ _ . ___ _
o
N
o
5.6. Trybuny

Wykona dostave i monta 2 trybun 2-rgdowych, konstrukcja w ocynku ogniowym, podesty
z kraty VEMA. Na trybunie zamontowane siedziska wlokze zottym wykonane ze
stabilizowanego polipropylenu (oparcie 25 cm)sdlaniejsc na trybunie: 100 sztuka€znie

200 sztuk). Rozmieszczenie siedzisk na trybuniendofad: w jednym cigu 56 siedzisk,
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gorny rzd: 8siedzisk/przégie/12siedzisk/przégie/16siedzisk/przégie/8siedzisk. Wymiary
trybun: gkbokas¢ ok. 1,4 m, dlug&t: ok. 29 m
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5.7. Kontenery szatniowo-socjalne

Projektuje s} zespot 6 konteneréw zgodnie z psaym rysunkiem. Kontenery niedy trwale
zZwigzane z podiem, zda natomiast podtzone do istnigcych przyhczy energetycznego,
wodnego i kanalizacyjnego. Kontenerydy zlokalizowane w miejscu wyburzanego budynku.
Sanitariaty wyposane g w umywalki, pisuary, WC, natryski i bojlery elektzne. Wszystkie
obiekty maj wentylaci mechaniczg oraz ogrzewanie elektryczne. foetlenie szatni
i sanitariatbw poprzez okna dwietliki dachowe. Wejcie gtbwne od strony boiska —
bezkolizyjnie dla zawodnikéw i¢gziéw. Miejsce postawienia kontenerow rgleloktadnie
wypoziomowa. W pierwszej kolejngci wykona podefcia mediow zgodnie z wytycznymi
producenta kontenerow. Pagdzy kontenerami oraz powierzchrmalezy pozostawdé wolng

przestrzé o grubdci 5 cm. Kontenery naly pofaczy¢ z fundamentami. Kontenery szatniowe

Remont bieni, skoczni do skoku w dal, mont&rybun i konteneréw szatniowo-socjalnych
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0 pow. ok. 14.76 %dla ok. 14 osob dorostych, wypasae szafki zamykane, tawki drewniane

I wieszaki chromowane, 2 grzejniki elektryczne mtyéatorem, éwietlenie LED, 2 gniazdka
230V, wentylacja, 2wietliki dachowe koputkowe. Kontenery sanitariattzypegapce do
szatni, o pow. 14.76 ™ (polczone drzwiami wewirznymi) - wyposaone w 2 kabiny
prysznicowe z brodzikami 80x80cm, 2 umywalki 50 -&®& i 2 toalety ceramiczne (w
wydzielonym pomieszczeniu ), armatulustra nad umywalkami, kosz &mieci, uchwyty na
papier, 2 bojlery elektryczne 120 | lub bojler dtgkzny o poj. 200 I, dwa grzejniki
elektryczne, 2 gniazdka 230Vséwietlenie LED. Kontenery dlagdziow i treneréw o pow.
14.76 Mtz weztem sanitarnym (umywalka, kabina prysznicowa, WS{ro, kosz namieci
uchwyt na papier, wentylacja mechanicznaswietlenie LED, grzejnik elektryczny
z wentylatorem, bojler 120 I) - wypagane w grzejnik elektryczny z wentylatorem, 2 gnieed
230V, cwietlenie LED. Konstrukcja nima - szkielet stalowy spawany z profili zimngtgch
ze stali St3S,spawana rama podtogi, stropodachu shupy usytuowane w natach modutu,
elementy konstrukcji pokryte powlokami antykorozym w kolorystyce RAL 6017,
odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wsgwn stupow nargnych, poszycie
zewretrzne- blacha, sufit §ciany wewrtrzne ptyta laminowana biata lub blacha. Podtoga:
ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o adcillmin.150 mm, cetris 22 mm,
wyktadzina typu tarkett. Stropodach: blacha ocyn&oay ptyta wiérowa gr. 12 mm, wetna
mineralna o gruba@i min. 150 mm i gstasci 80 kg/m3, kasety z blachy lakierowanej
w kolorze biatym.Sciany zewwtrzne o warstwach: blacha lakierowana RAL 6017,naet
mineralna min. 150- 100mm, wykozenia i okno blacha lakierowana w kolorze biatym.
Sciany wewntrzne o warstwach: blacha lakierowana w kolorzdybia wetna mineralna
80mm, blacha lakierowana w kolorze biatym. Okna Hifdte, $wietliki dachowe w ksztaicie
piramidy, poliestrowo-szklane. Drzwi zewtrene: jednoskrzydtowe, stalowe, ocieplone, RAL
6017 o wym. 900x2000 mm; wyposme w zamki patentowe, drzwi wegtrzne:
jednoskrzydiowe, ptycinowe biale 900x2000mm, oraazidnkowe jednoskrzydiowe,
ptycinowe biate,800x2000mm. Instalacja elektryczimestalacja éwietleniowa -dwietlenie
typu LED oraz instalacja gniazd wtykowych po dwakezdym pomieszczeniu. Instalacja
grzewcza: grzejniki - wentylatory elektryczne wywig-nawiewne z grzaiki 1000W — oraz

0o mocy 500W. Instalacja wentylacyjna: wentylatorgckdowe z wycznikiem czasowym,
w pom. sanitarnych z czujnikiem HT. Instalacja wodanalizacyjna: instalacja wodna
wykonana z rur PP Instalacja kanalizacyjna wykonamar PCV. Wyposzenie: umywalki,

miski ustpowe, elektryczne pojembciowe podgrzewacze wody, natryski, lustra z potk
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uchwyty na papier toaletowy, kosze sraieci itp. Obrébki: zestaw obrobek sta, uszczelek

rozpreznych isciggdw do podczenia kontenerdw i ich zamaskowania.
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5.8. Dojscie i utwardzony teren pod trybuny i kontenery

Nalezy wykon& utwardzonesciezki z kostki betonowej 6 cm na podsypce piaskowej
0 grubdci 5 cm z obrzegami betonowymi (UWAGA: w miejscu pgtzenia z elementami
sportowymi naley wykona krawezniki sportowe) na zagzczonej podbudowie zapewnicg]
odpowiedny dla przeznaczenia #wos¢ oraz trwald¢ (warstwy podbudowy zgodnie z
ponizszym przekrojem). Teren naleutwardzé zgodnie z cgicia rysunkows. Sciezki o min.
szerokdci 1,5 m naley dowigza¢ co do wysokéci terenu, tak aby nie tworzyuskokéw oraz
wykona z 2% spadkiem w kierunkach zaznaczonych na rysumkten pod trybuny oraz
teren pod kontenery nale utwardzé 15 cm klhcem/niesortem frakcji 0-31,5 na
geowitdkninie.

Powierzchnia projektowanych utwardzonych tereséiezek: 602,53

Powierzchnia projektowanych utwardzonych terenéa kantenery i trybuny: 180 m

warstwy utwardzone]

nawierzchni
kostka brukowa 6 cm
podsypka cementowo piaskowa 5cm
lruszywo lamane frakcja 0-315/ 10 cm
piasek 10 cm
podioze gruntowe
Bt om |

. spadek 2%
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vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv "
TR RT R YU AR TR I T I TRV ICIR U TV IR TR AT IR TR VAT RNGRAARR NG A[C RO

i NN\

6. Wykonanie i odbiér robét.

* ze szczegOnostraznoicig nalezy wykonywa: prace w pobfiu wszelkich instalacji, zwtaszcza
sieci telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacji d=zsmvej oraz wodoggowej,
w zagospodarowywanym terenie, w sposob wykluczajch uszkodzenie przebiegeych,
w porozumieniu i pod nadzorem \#acieli lub zaradcy sieci,

» wszelkie prace w odlegioi 1m od sieci nalgy wykonywa bez uycia sprztow
mechanicznych,

* wszelkie sprety i elementy wyposegenia musz posiadéd witasciwe, wymagane przepisami
certyfikaty bezpiecasstwa oraz wszelkie niegbne atesty, mugz by¢ dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie,
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o wszelkie sprgty oraz elementy naly montow& zgodnie z wytycznymi producenta/
producentow,

* nie dopuszcza siaby strefy bezpieczne nachodzity na siebie lulmna elementy,

* nalery postpowa z wytycznymi specyfikacji ugdzen zamieszczona w kartach katalogowych
produktow,

» dopuszcza sistosowanie/instalowanie/montowanie odmiennych rgzafi technicznych pod
warunkiem uzyskania takich samych parametrow wytagsiciowych, wi&ciwosci
fizycznych, parametrow bezpiedmstwa oraz innych walorow zgodnych z dobranymi
w projekcie

e roboty naley wykona zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami teclznigmi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-moidavych” oraz zgodnie z przepisami bzawymi,
BHP i p.pa.,

» wszelkie uszkodzenia, powstate w trakcie wykonanisdt — napraw,

» zakres prac ok&onych niniejszym projektem nie wymaga opracowamgnu BIOZ,

* wykonanie robot naley zleck osobie, firmie, posiadajej odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia,

* roboty naley prowadzt pod nadzorem o0sOb uprawnionych do petnienia saieiogzh
funkcji technicznych w budownictwie,

» jakiekolwiek nazwy wiasneayte w dokumentacji uwane g jako definicje standardu,

potfacie terenu naky obsi& trawg,

dopuszcza giuzycie innych materiatdw o przedstawionym standardzie

e
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Oswiadczamze niniejsza dokumentacja zostatla wykonana zgado®wizujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletna z punktu widzenia,alib ktérego zostata opracowana
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I. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie

e A § I3 USE L PKL. e B B oo T

Na podstawie § 21‘15%‘
rozporzadzenia Ministra Gespodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 19751 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)

stwierdza sig, Ze:

Obywalcl(ka).................fvf.f"‘?.ff:;:.‘.".‘..... Z
(imig i nazwisko)

lagister inzynier budeownicty

(tytul naukowy - zawodowy)

25 iutego g 53 . tbrzychu _—

urodzony(a) dnia ........

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajjce do wykonywania samodziclnych TUBKE i

(rodzaj funkcji)

jno=budow lanej

w specjalnosci..... 2
(rodzaj specjalnodci techniczno - budowlanej)

w zakresie
(specjalizacja zawodowa)

i jest upowazniony(a) do:

1- sporzadzania projektdéw w zakresie rozwiazall konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem
linii, wezldéw i stacji kolejowych, drég i nawierzchni lot=-
niskowych, mostéw, -budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych, |
§ 2 ust.1 pkt 1

v o
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[l. Za swiadczenie o cztonkostwie w Izbie

® POLSKA
/ i\ 't | 4 B A
-7 Poteels INZYNIEROW

of
1l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5JV-KMJ-JYN *

Pani Zofia Czempkowska o numerze ewidencyjnym DOS/IS/1491/01

adres zamieszkania ul. Putaskiego 25, 58-302 Watbrzych

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.

e
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Czesé projektowa

Opis techniczny do projektu dot. remontuznieokreznej dt. 333.33 m, biei prostej , skoczni
do skoku w dal, monta trybun i konteneréw szatniowo-socjalnych wraz iezkedng
infrastruktup 1 zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej werbBzowie w tym
rozbiérka obiektu szatniowo-socjalnego i istgggich trybun, wykonanie dgj pieszych na

terenie dz. nr ewid. 150/1 obr. Mieroszow 2.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.
- Wizja lokalna.

- Obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wgka@ zagospodarowania terenu,
remont bieni i skoczni oraz roboty rozbiorkowe, a t@kdostawa i mongaurzadzen (trybuny i
kontenery). Projekt zaklada tak wykonanie nawierzchni (w tym utwardzonych
z kostki betonowej). Szczegotowe prace:

roboty rozbiorkowe: obiekty szatniowo-socjalnyetdmowe trybuny, stare nawierzchnie,

elementy ogrodzenia ptyty boiska kolidcg z inwestygj,

roboty ziemne w tym zerwanie humusu oraz korytowamerenu pod uszlizenia

i nawierzchnie,

wykonanie warstw biai, skoczni isciezek pieszych oraz podbudowy kontenerdw i trybun

(odsiczapca, konstrukcyjna, wierzchnia),

monta urzadzen.

Celem niniejszego opracowania jest podanie rgzaviia technicznego wykonania
zagospodarowania terenu jw. wg metod wybranycleziwestora.

Wykonanie zadania w powgzym zakresie ma na celu dostosowanie terenu podaggnia
okreslone dla inwestyciji.
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3. Dane ogélne
- Inwestor: Gmina Mieroszéw, pl. Niepodlegbd 1, 58-350 Mieroszow.

- Obiekt: Teren przy ul. Sportowej w Mieroszowie narenie dziatki nr 150/1
obreb Mieroszéw 2.

- Temat: Remont bimi, skoczni do skoku w dal, montarybun i konteneréw szatniowo-
socjalnych wraz z niezbing infrastruktug i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowe;j
w Mieroszowie.

- Ochrona zabytkow: teren nie figuruje w wykazieykbw.

- Planowanie przestrzenne: dla przedmiotowego te@mina posiada Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z ktonjiatkd znajduje si na terenie US
(paragraf 34) — przeznaczonym dla ustug sportekreacji, inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospdania terenu.

- Ochrona srodowiska: projektowana inwestycja nie wptynie nag@szenie stanu
srodowiska, obszar oddziatywania inwestycji ograaicse jedynie do granic
nieruchomeci, inwestycja nie jest przedsizicciem mogcym znaczco oddziatywa na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludziakze na obiekty gsiednie.

- Zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego inwestycja wgaregtoszenia.

4. Opis stanu istniejacego

Teren nieruchomii jest obszarem sigcym sportowi i rekreacji — znajdujegsu zespot boisk
wraz z obiektami towarzygeymi. Dziatka ma bezpoedni dos¢p do drogi publicznej —
ul. Sportowej. Teren jest ogrodzony. Wiskedztwie dziatki znajduje &i zabudowa
mieszkaniowa, zabudowa ustugowa, terenu kolejowakae tereny porénicte zielenj niska,
krzewami oraz drzewami. Na terenie dziatki znajdsjc urzadzenia sportowe, trybuny,
obiekty szatniowo-socjalne, obiekty matej architeit(tawki, kosze namieci, bramki, etc.).
Na terenie nieruchomdoi znajdup sie elementy infrastruktury technicznej takie jak:
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarng, w@ochgowa, gazowa, telekomunikacyjna

i elektryczna.

e
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5. Opis przyjetych rozwiazan
5.1. Przygotowanie terenu

W ramach przygotowania terenu nglevykona& demonta i utylizaci ok. 170 mb stalowego
ogrodzenia z siatki na stupkach wyséd&io ok. 1,2 m kolidujcego z inwestyegj
zlokalizowanego przy ptycie boiska oraz elementéwgga@w pieszych koliducych

z inwestycj. Nalery wykona rozbiorke betonowych trybun na wale wraz z utylizagruzu
(pow. zajmowana przez trybuny ok. 1 506) mraz rozbiérk budynku szatniowego. Z uwagi
na boisko do pitki nznej, prace naley wykona bez uszkodzenia ptyty boiska.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Projektuje s§ rozbidrke istniegcego budynku gospodarczego oraz trybun ze gdegha ich
bardzo zty stan techniczny i #ziy stopiéi zdemolowania. Ponadto budynek koliduje
z lokalizac nowego zaplecza socjalnego. Prace rozbiorkowe guteone bda na dziatce
inwestora w godzinach dziennych i nie przewidziatwm ich wykonania zycia ckzkiego
sprztu budowlanego. Rozbiogk budynku naley rozpoca¢ od stropodachu, a potem
sukcesywnie rozbieéamury, & do fundamentéw -¢cznie przy uayciu prostych nargzi.
Trybuny naley rozbierg sukcesywnie. Gruz oraz wszystkie elementy talevywiezé

i zutylizowa. Teren zostanie przygotowany do rozbiérki i upmiety po zakdéczeniu prac

oraz dostosowany do nowych funkcji.

5.3. Roboty ziemne i fundamenty

Z miejsca przeznaczonego na lokalizagjwardzonychiciezek (pow. 602,53 ) oraz bignic
(pow. 2907,00 1) i skoczné (pow. 114,00 ) naley zdja¢ humus, a naspnie wykona
korytowanie. Zebranie ziemi wykonujecsilo gkbokadici: pod §ciezki - 31 cm, pod trybuny
I kontenery - 15 cm, pod hiri¢ i skoczn¢ — 44,8 cm, pod piaskowric30 cm. Ziemg oraz
humus czsciowo wykorzystd, pozosta} czes¢ wywiezé i1 zutylizowa. W zwigzku z tym,
ze zakres inwestycji jak i wielkd przenoszonych obgien oraz gtbokas¢ posadowienie
I nosnos¢ gruntu nie czyni koniecznym wykonania baflageologicznych, nie wykonano ich.
Z uwagi na przebieg sieci infrastruktury na teranigestycji w trakcie prac ziemnych naje
zachowa szczegOla ostraznos¢, a roboty ziemne wykonyware¢cznie. Fundamenty pod
kontenery oraz trybuny naig wykona zgodnie z wytycznymi producentéw/dostawcéw, lub
w punktach podparcia (w tym pod kontenery co na@wi 6 punktach) w formie betonowych
stop fundamentowych o wymiarach 30x30x80 cm.
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5.4. Bienie

Nawierzchnia bigni typu "NATRYSK", w kolorze czerwonym z pasem bexazeistwa.
Wszystkie linie w kolorze biatym, gruba 5 cm. Tor o szerokai 1,22 m. Po wykonaniu
nawierzchni naley wyznaczy i wykona zgodnie z aktualnymi przepisami zawodow
w lekkieatletyce PZLA linie startu oraz mety. Biée wraz z ich olinowaniem powinny

spetnia aktualne przepisy zawodow w lekkoatletyce PZLA.

Bieznia i skocznia 44,8 cm

poliuretan uzupehiony

granulatem EPDM 1,3 cm
warstwa syntetyczna

stabilizujaca 3,5 cm
miat kamienny 0-4 5cm

kliniec tamany 0-31,5 10 cm

kliniec tamany 31,5-61,5 15 cm

piasek 10 cm

grunt rodzimy

\ ortespatone || [ [

G AR I FIIHL DN
i A SV e

1 ARNANAs I

Elastyczne krawzniki sportowe typu npINTER-FUN. Elastyczny element w ksztalcie kegwika

0 wymiarze 1000x250x50mm. Wykonany z mieszaninyngl@u gumowego SBR oraz kleju
poliuretanowego. Monfakraweznika nastpuje poprzez umieszczenie w ziemi. Dodatkowczénie
elementow midzy soly nastpuje dzeki wykorzystaniu karbowanych kotkbw moutavych.

nawierzchnia kraweznik

grunt opor

e
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Bieznia okrezna 4 torowa o dtugdci 333,33 m.

- szerok@¢ torow 1,22m

- nachylenie poprzeczne b 1,0 % (w kierunku ptyty boiska)

- nachylenie poditne biezni 0,1% ( na odcinkach 25 m)

- nalezy zachowad 1 m strefy bezpiecastwa wewntrz i na zewntrz biezni okreznej, w ktorej
nie mog sic znajdowa zadne elementy state np. stupki, lampy itp. Orazgigkelementy
wykonane z betonu, na ktory upadek stwarza niebezgistwo kontuzji zawodnika — musz
by¢ one pokryte specjalnymi naktadkami gumowymi npputyACO Ilub przynajmniej
nawierzchni syntetyczn. Biezni¢ 4-torowg, okélmg o dystansie 333,33 m peoky¢ z bieznia
6 — torovg prost. Na bieniach naley narysowa linie toréw, numery toréw oraz linie startow
i mety w tym dla biegu na 100 m i 110 m przez ptotk

Bieznia prosta 6 torowa.

Bieznia prosta 6 torowa, jako przedenie odcinka prostego e okreznej o dtugdci
137 mb — do biegu na 100 m i biegu przez ptotkild@ m z rozbiegiem przed liistartu
I wybiegiem

- szeroke¢ toréw 1,22 m

- nachylenie poprzeczne bie 1,0 % (w kierunku ptyty boiska)

- nachylenie podine bieni 0,1% ( na odcinkach 25m)

- nalezy zachowa 1 m strefy bezpiecistwa wewntrz i na zewntrz biezni okreznej, w ktorej
nie mog sic znajdowa zadne elementy state np. stupki, lampy itp. Orazgigkelementy
wykonane z betonu, na ktory upadek stwarza niebezgistwo kontuzji zawodnika — musgz
by¢ one pokryte specjalnymi naktadkami gumowymi npputyACO Ilub przynajmniej

nawierzchn syntetyczn.

e
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5.5. Skocznia do skoku w dal i trojskoku

Nawierzchnia skoczni typu "NATRYSK", w kolorze cmemym z pasem bezpieamtwa.
Wszystkie linie w kolorze biatym, grubd 5 cm. Tor o szerokai 1,22 m. Po wykonaniu
nawierzchni naley wyznaczy¢ i wykona zgodnie z aktualnymi przepisami zawodow
w lekkieatletyce PZLA linie startu oraz mety. Biée wraz z ich olinowaniem powinny

spetnia aktualne przepisy zawodow w lekkoatletyce PZLA.

Bieznia i skocznia 44,8 cm

poliuretan uzupemniony

granulatem EPDM 1,3 cm
warstwa syntetyczna

stabilizujaca 3,5 cm
miat kamienny 0-4 5cm

kliniec tamany 0-31,5 10 cm

kliniec tamany 31,5-61,5 15 cm

piasek 10 cm

grunt rodzimy

| I I [ |
\ ortespatone || I [ |

2 AP
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Y

- usytuowana réwnolegle do ki@ prostej

- rozbieg do skoku w dal 41,22 m
- nachylenie poprzeczne rozbiegu 1,0 % (w kierymkagciwnym do ptyty boiska)
- nachylenie poditne rozbiegu max. 0,1% (w kierunku biegu zawodnika)
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- belka do odbicia wykonana z drewna lub innegojezégo materialu o dt. 2,78 m,
szer. 200 mm i gruldci nie wikszej nz 100 mm, usytuowana w odlege» min. 1 m od
zeskoczni

- zeskocznia (piaskownica) — 3,2 x 8,4 m ddaly wewrgtrznymi krawedziami obudowy
zakaczonej od gory gumowymi nakladkami typu ACO lub Wganikami sportowymi).
Piasek w skoczni gbokasci min. 30 cm,

- wszystkie elementy skoczni (rozbiegu i zeskocmmilsz znajdowa si¢, co najmniej 1,0 m

od biezni i innych uradzen dla zapewnienia bezpieadmgwa zawodnikow.

Listwa z drewna lub
innego odpowiedniego
materiatu

Plastelina

Kierunek rozbiegu

£
E |
- ™~
x Bélka do odbicja ' g |
. |
Metalowa |
20 £ 2mm 4' blacha |
- - - - - __ _ __ _ . ___ _
o
N
o
5.6. Trybuny

Wykona dostave i monta 2 trybun 2-rgdowych, konstrukcja w ocynku ogniowym, podesty
z kraty VEMA. Na trybunie zamontowane siedziska wlokze zottym wykonane ze
stabilizowanego polipropylenu (oparcie 25 cm)sdlaniejsc na trybunie: 100 sztuka€znie

200 sztuk). Rozmieszczenie siedzisk na trybuniendofad: w jednym cigu 56 siedzisk,

Remont bieni, skoczni do skoku w dal, momté&rybun i konteneréw szatniowo-socjalnych
wraniezledng infrastruktug i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej wribBzowie 12



Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska .t802-781-686
58-304 Watbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czekovskazofia@gmail.com

gorny rzd: 8siedzisk/przégie/12siedzisk/przégie/16siedzisk/przégie/8siedzisk. Wymiary
trybun: gkbokas¢ ok. 1,4 m, dlug&t: ok. 29 m
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5.7. Kontenery szatniowo-socjalne

Projektuje s} zespot 6 konteneréw zgodnie z psaym rysunkiem. Kontenery niedy trwale
zZwigzane z podiem, zda natomiast podtzone do istnigcych przyhczy energetycznego,
wodnego i kanalizacyjnego. Kontenerydy zlokalizowane w miejscu wyburzanego budynku.
Sanitariaty wyposane g w umywalki, pisuary, WC, natryski i bojlery elektzne. Wszystkie
obiekty maj wentylaci mechaniczg oraz ogrzewanie elektryczne. foetlenie szatni
i sanitariatbw poprzez okna dwietliki dachowe. Wejcie gtbwne od strony boiska —
bezkolizyjnie dla zawodnikéw i¢gziéw. Miejsce postawienia kontenerow rgleloktadnie
wypoziomowa. W pierwszej kolejngci wykona podefcia mediow zgodnie z wytycznymi
producenta kontenerow. Pagdzy kontenerami oraz powierzchrmalezy pozostawdé wolng

przestrzé o grubdci 5 cm. Kontenery naly pofaczy¢ z fundamentami. Kontenery szatniowe
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0 pow. ok. 14.76 %dla ok. 14 osob dorostych, wypasae szafki zamykane, tawki drewniane

I wieszaki chromowane, 2 grzejniki elektryczne mtyéatorem, éwietlenie LED, 2 gniazdka
230V, wentylacja, 2wietliki dachowe koputkowe. Kontenery sanitariattzypegapce do
szatni, o pow. 14.76 ™ (polczone drzwiami wewirznymi) - wyposaone w 2 kabiny
prysznicowe z brodzikami 80x80cm, 2 umywalki 50 -&®& i 2 toalety ceramiczne (w
wydzielonym pomieszczeniu ), armatulustra nad umywalkami, kosz &mieci, uchwyty na
papier, 2 bojlery elektryczne 120 | lub bojler dtgkzny o poj. 200 I, dwa grzejniki
elektryczne, 2 gniazdka 230Vséwietlenie LED. Kontenery dlagdziow i treneréw o pow.
14.76 Mtz weztem sanitarnym (umywalka, kabina prysznicowa, WS{ro, kosz namieci
uchwyt na papier, wentylacja mechanicznaswietlenie LED, grzejnik elektryczny
z wentylatorem, bojler 120 I) - wypagane w grzejnik elektryczny z wentylatorem, 2 gnieed
230V, cwietlenie LED. Konstrukcja nima - szkielet stalowy spawany z profili zimngtgch
ze stali St3S,spawana rama podtogi, stropodachu shupy usytuowane w natach modutu,
elementy konstrukcji pokryte powlokami antykorozym w kolorystyce RAL 6017,
odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wsgwn stupow nargnych, poszycie
zewretrzne- blacha, sufit §ciany wewrtrzne ptyta laminowana biata lub blacha. Podtoga:
ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o adcillmin.150 mm, cetris 22 mm,
wyktadzina typu tarkett. Stropodach: blacha ocyn&oay ptyta wiérowa gr. 12 mm, wetna
mineralna o gruba@i min. 150 mm i gstasci 80 kg/m3, kasety z blachy lakierowanej
w kolorze biatym.Sciany zewwtrzne o warstwach: blacha lakierowana RAL 6017,naet
mineralna min. 150- 100mm, wykozenia i okno blacha lakierowana w kolorze biatym.
Sciany wewntrzne o warstwach: blacha lakierowana w kolorzdybia wetna mineralna
80mm, blacha lakierowana w kolorze biatym. Okna Hifdte, $wietliki dachowe w ksztaicie
piramidy, poliestrowo-szklane. Drzwi zewtrene: jednoskrzydtowe, stalowe, ocieplone, RAL
6017 o wym. 900x2000 mm; wyposme w zamki patentowe, drzwi wegtrzne:
jednoskrzydiowe, ptycinowe biale 900x2000mm, oraazidnkowe jednoskrzydiowe,
ptycinowe biate,800x2000mm. Instalacja elektryczimestalacja éwietleniowa -dwietlenie
typu LED oraz instalacja gniazd wtykowych po dwakezdym pomieszczeniu. Instalacja
grzewcza: grzejniki - wentylatory elektryczne wywig-nawiewne z grzaiki 1000W — oraz

0o mocy 500W. Instalacja wentylacyjna: wentylatorgckdowe z wycznikiem czasowym,
w pom. sanitarnych z czujnikiem HT. Instalacja wodanalizacyjna: instalacja wodna
wykonana z rur PP Instalacja kanalizacyjna wykonamar PCV. Wyposzenie: umywalki,

miski ustpowe, elektryczne pojembciowe podgrzewacze wody, natryski, lustra z potk
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uchwyty na papier toaletowy, kosze sraieci itp. Obrébki: zestaw obrobek sta, uszczelek

rozpreznych isciggdw do podczenia kontenerdw i ich zamaskowania.
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5.8. Dojscie i utwardzony teren pod trybuny i kontenery

Nalezy wykon& utwardzonesciezki z kostki betonowej 6 cm na podsypce piaskowej
0 grubdci 5 cm z obrzegami betonowymi (UWAGA: w miejscu pgtzenia z elementami
sportowymi naley wykona krawezniki sportowe) na zagzczonej podbudowie zapewnicg]
odpowiedny dla przeznaczenia #wos¢ oraz trwald¢ (warstwy podbudowy zgodnie z
ponizszym przekrojem). Teren naleutwardzé zgodnie z cgicia rysunkows. Sciezki o min.
szerokdci 1,5 m naley dowigza¢ co do wysokéci terenu, tak aby nie tworzyuskokéw oraz
wykona z 2% spadkiem w kierunkach zaznaczonych na rysumkten pod trybuny oraz
teren pod kontenery nale utwardzé 15 cm klhcem/niesortem frakcji 0-31,5 na
geowitdkninie.

Powierzchnia projektowanych utwardzonych tereséiezek: 602,53

Powierzchnia projektowanych utwardzonych terenéa kantenery i trybuny: 180 m

warstwy utwardzone]

nawierzchni
kostka brukowa 6 cm
podsypka cementowo piaskowa 5cm
lruszywo lamane frakcja 0-315/ 10 cm
piasek 10 cm
podioze gruntowe
Bt om |

. spadek 2%
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6. Wykonanie i odbiér robét.

* ze szczegOnostraznoicig nalezy wykonywa: prace w pobfiu wszelkich instalacji, zwtaszcza
sieci telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacji d=zsmvej oraz wodoggowej,
w zagospodarowywanym terenie, w sposob wykluczajch uszkodzenie przebiegeych,
w porozumieniu i pod nadzorem \#acieli lub zaradcy sieci,

» wszelkie prace w odlegioi 1m od sieci nalgy wykonywa bez uycia sprztow
mechanicznych,

* wszelkie sprety i elementy wyposegenia musz posiadéd witasciwe, wymagane przepisami
certyfikaty bezpiecasstwa oraz wszelkie niegbne atesty, mugz by¢ dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie,

Remont bieni, skoczni do skoku w dal, momté&rybun i konteneréw szatniowo-socjalnych
wraniezledng infrastruktug i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej wribBzowie 17



Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska .1802-781-686
58-304 Watbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czekovskazofia@gmail.com

o wszelkie sprgty oraz elementy naly montow& zgodnie z wytycznymi producenta/
producentow,

* nie dopuszcza siaby strefy bezpieczne nachodzity na siebie lulmna elementy,

* nalery postpowa z wytycznymi specyfikacji ugdzen zamieszczona w kartach katalogowych
produktow,

» dopuszcza sistosowanie/instalowanie/montowanie odmiennych rgzafi technicznych pod
warunkiem uzyskania takich samych parametrow wytagsiciowych, wi&ciwosci
fizycznych, parametrow bezpiedmstwa oraz innych walorow zgodnych z dobranymi
w projekcie

e roboty naley wykona zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami teclznigmi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-moidavych” oraz zgodnie z przepisami bzawymi,
BHP i p.pa.,

» wszelkie uszkodzenia, powstate w trakcie wykonanisdt — napraw,

» zakres prac ok&onych niniejszym projektem nie wymaga opracowamgnu BIOZ,

* wykonanie robot naley zleck osobie, firmie, posiadajej odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia,

* roboty naley prowadzt pod nadzorem o0sOb uprawnionych do petnienia saieiogzh
funkcji technicznych w budownictwie,

» jakiekolwiek nazwy wiasneayte w dokumentacji uwane g jako definicje standardu,

potfacie terenu naky obsi& trawg,

dopuszcza giuzycie innych materiatdw o przedstawionym standardzie

e
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