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8E-2019 - remont mostu w m Unistaw Slaski.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa techn.
1 DM-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45100000-8
11 Nawierzchnie
1 D-01.01.01 |Rozebranie istniejgcej nawierzchni z mieszanek mi- m2
d.1. |wycena in- neralno-bitumicznych, grubosé¢ nawierzchni 5 cm -
1 |dywidual- warstwa $cieralna ustroju nosnego - z wywozem ma-
na teriatu z rozbidrki
m2 81,90
6,0075,65+2*3,00*8,00
RAZEM 81,90
2 |BCD D-01 |D-01.01.01 |Rozebranie istniejgcej w-wy wigzacej ustroju nosne- m2
d.1.]01.02.04. go i dojazdow gr. 4,0cm
1 |22-01
analogia
j-w
81,90 m2 81,90
RAZEM 81,90
3 D-01.01.01 |Koszt utylizacji materiatéw z rozbiérki nawierzchni t
d.1. |wycena in-
1 |dywidual-
na
81,90"0,09*1,4 t 10,32
RAZEM 10,32
1.2 Ustréj nosny
4 |KNR 2-33 |D-01.01.01 |Rozbiérka betonowej ptyty pomostu gr. 9,0cm wraz z m3
d.1./0808-06 kapami chodnikowymi z wywozem matriatu
2
4,50 m3 4,50
RAZEM 4,50
5 |KNR 2-33 |D-01.01.01 |Skucie goérnej powierzchni przyczétkéw gr. 50cm sta- m3
d.1./0808-06 nowigcych monolityczne potgczenie z ptytg ustroju
2 nosnego na dtg. 6,70m z wywozem materiatu
2*0,50"6,70*0,54 m3 3,62
RAZEM 3,62
6 |KNR 2-33 |D-01.01.01 |Demontaz stalowego rusztu z ksztattownikéw Ipn 340 t
d.1.]/0808-01 0 L=6,0m oraz poprzecznic z szyn kolejowych typu
2 S42 i L=6,55m; z wywozem
(26,00*68,10+6*6,55*42,50)/1000 t 2,49
RAZEM 2,49
7 D-03.01.01 |Koszt utylizacji materiatéw z rozbiérki konstrukcji zel- t
d.1. |wycena in- betowych
2 |dywidual-
na
(4,50+3,62)*2,45 t 19,89
RAZEM 19,89
2 D-02..00.00 ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45110000-1
8 |KNR 4-01 |D-02.01.01 |Odspajanie gruntu za przyczétkami, w rejonie skrzy- m3
d.2 |0104-02 det mostu do gtebokosci 50cm ponizej poziomu grun-
tu z wywozem materiatu
2*(0,50*2,60*3,00*10,60) m3 82,68
RAZEM 82,68
9 |KNR 4-01 |D-02.01.01 |Odspajanie gruntu w przestrzeni podmostowej w re- m3
d.2 |0104-02 jonie przyczo6tkow oraz skrzydet w pasie szerokosci
1,0m od korpusu przyczétka do odsadzki fundamentu
Z wywozem materiatu
2*1,00*1,00*10,60 m3 21,20
RAZEM 21,20
10 |KNR 2-01 |D-02.01.01 |Zasypywaniu przyczétkéw i skrzydta prostopadtego m3
d.2 |0504-04 od strony gruntu — ilo$¢ zwiekszono o0 10% — zasypka
inzynierska wraz z kosztem zakupu materiatu do za-
sypki
82,70*1,1 ms3 90,97
RAZEM 90,97
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11 |KNR 2-01 |D-02.01.01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty syp- m3
d.2 |0236-03 z. kie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
sz.2.5.2.
9907
90,97 m3 90,97
RAZEM 90,97
12 |[KNR 2-01 |D-02.01.01 |Reczne formowanie nasypdéw z ziemi dowozonej sa- m3
d.2 |0313-01 mochodami samowytadowczymi - Roboty ziemne
przy ksztattowaniu terenu w rejonie przestrzeni pod-
mostowej oraz skrzydet — zwiekszono o 30% ilos¢ z
odspajania wraz z kosztem zakupu materiatu do za-
sypki
21,20*1,3 m3 27,56
RAZEM 27,56
13 |KNR 2-01 |D-02.01.01 |Wykonanie robo6t dodatkowych zwigzanych z dosto- m3
d.2 |0311-02 sowaniem istniejacego terenu do projektowanego
50,00 ms3 50,00
RAZEM 50,00
14 |KNR 2-01 |D-02.01.01 |Ukop materiatu dla rob6t dodatkowych zwigzanych z m3
d.2 |0211-03 dostosowaniem istniejgcego terenu do projektowane-
go
50,00 m3 50,00
RAZEM 50,00
3 D-03.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
KOD CPV 45220000-5; KPD CPV 45453000-7
3.1 USTROJ NOSNY
15 |KNR 2-05 Wykonanie, transport i montaz rusztu stalowego z t
d.3.]0210-01 ksztattownikéw typu Ipn340 i Ipn260;
1 |analogia
2385,45/1000 t 2,39
RAZEM 2,39
16 |KNR 2-33 Czyszczenie elementow kratowych w konstrukcji sta- t
d.3.]0718-02 lowych mostow reczne szczotkami do Il st. czystosci
1
2,39 t 2,39
RAZEM 2,39
17 |KNR 2-33 Malowanie elementéw kratowych w konstrukgcji stalo- t
d.3.|0718-11 wych mostéw natryskiem pneumatycznym - jedna
1 warstwa
2,39 t 2,39
RAZEM 2,39
18 |KNR 2-33 |D-03.01.01 |Montaz i demontaz deskowan ustroju nosnego z ptyt m2
d.3.]0402-01 szalunkowych gr. 21mm;
1
60,00 m2 60,00
RAZEM 60,00
19 |KNR 2-14 |D-03.01.01 |Wykonanie otworow fi 30mm na gtebokosé 20cm; otw.
d.3.]1213-05
1
22 otw. 22,00
RAZEM 22,00
20 |KNR 2-13 |D-03.01.01 |Osadzenie pretdéw zbrojeniowych dig. 750mm na za- szt.
d.3.]1009-02 prawie niskoskurczowej w korpusach na gt. 20cm;
1
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
21 |BCD M-23 |D-03.01.01 |Wykonanie i montaz zbrojenia ustroju no$nego ze t
d.3./23.10.01. stali klasy A-llIN;
1 160-01
2479,88/1000 t 2,48
RAZEM 2,48
22 |BCD M-23 |D-03.01.01 |Montaz stalowych kotew talerzowych co 75cm; szt.
d.3.]23.01.02.
1 152-01
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2'8 szt. 16,00
RAZEM 16,00
23 |KNR 2-33 |D-03.01.01 |Betonowanie ustroju nosnego mieszankg betonowg m3
d.3./0409-01 klasy B35;
1
9,00 m3 9,00
RAZEM 9,00
24 |BCA 1-30 |D-03.01.01 |Wykonanie w-wy wyréwnawczej zaprawami PCC na m2
d.3.30-05-21 goérnej powierzchni przyczétka gr. 20mm
1 |analogia Zakres robét: 1. Sprawdzenie i oczyszczenie podto-
za. 2. Zagruntowanie podtoza. 3. Przygotowanie za-
prawy. 4. Utozenie i rozprowadzenie warstwy zapra-
wy z zatarciem jej na ostro.
m2 7,24
2*6,70"0,54
RAZEM 7,24
3.2 KAPY CHODNIKOWE
25 |KNR 2-33 |D-03.01.01 |Montaz i demontaz deskowania kap chodnikowych m2
d.3.]0402-01 ze sklejki szalunkowej gr. 21mm od strony pobocza;
2
4*1,00 m?2 4,00
RAZEM 4,00
26 |BCD M-23 |D-03.01.01 |Montaz zbrojenia kap chodnikowych ze stali klasy A- t
d.3.]23.10.01. I1IN;
2 |60-01
300,32/1000 t 0,30
RAZEM 0,30
27 |KNR 2-33 |D-03.01.01 |Betonowanie mieszanka betonowa klasy B40; m3
d.3./0210-01
2
0,90+0,95 ms3 1,85
RAZEM 1,85
28 |BCD M-28 |D-03.01.01 |Montaz kamiennych kraweznikéw mostowych o dig. m
d.3.]28.01.01. 6,0m kazdy na zaprawie niskokurczliwe;.
2 |51-01
26,00 m 12,00
RAZEM 12,00
29 |KNR 2-02 |D-03.01.01 |Wypetnienie szczeliny o wymiarach 2,0x4,0cm przy m
d.3.|0617-06 krawezniku mostowym materiatem trwale plastycz-
2 nym;
26,00 m 12,00
RAZEM 12,00
30 |BCD M-28 |D-03.01.01 |Wykonanie kraweznika zanikajgcego za obiektem m
d.3.]28.01.01. wraz z tawg na dig. po 2,0m;
2 |51-01
4*2.00 m 8,00
RAZEM 8,00
33 PRZYCZOLKI
31 |KNR 4-01 |D-03.01.01 |Skucie zewnetrznej powierzchni korpusu i skrzydet m2
d.3.]0211-03 przyczétka (od strony wolnej i odziemnej), a takze
3 |analogia gornej powierzchni skrzydet gr. 8,0cm do poziomu
50cm ponizej poziomu gruntu- z wywozem materiatu
z rozbibrki
2*((2*2,50+6,55)*2,10) m?2 48,51
RAZEM 48,51
32 |KNR 4-01 |D-03.01.01 |Skucie 2cm w-wy betonu w miejscu ubytku materiatu m2
d.3.]0211-01 z wywozem materiatu z rozbiorki
3 |analogia
10,00 <przyczétkow> m2 10,00
2*(2*2,50*2,10+2*2,50%0,50) <korpusu i skrzy- m2 26,00
det przyczotka oraz gérnej powierzchni skrzydet>
RAZEM 36,00
33 [KNR-W 7- |D-03.01.01 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pio- m2
d.3.|12 0302- nowych, skos$nych i cylindrycznych konstrukcji beto-
3 |05 nowych
48,51+36,00 m2 84,51
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d.3.0527-01

na wyréwnanej powierzchni przyczotkéw z uwzgled-
nieniem 20% zakfadu;
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RAZEM 84,51
34 D-03.01.01 |Koszt utylizacji materiatéw z rozbiérki konstrukcji zel- t
d.3. jwycena in- betowych
3 |dywidual-
na
(48,51*0,08+36,0070,02)*2,45 t 11,27
RAZEM 11,27
35 |KNR 2-33 |D-03.01.01 |Uzupetnienie ubytku materiatu przyczétka mieszankg m3
d.3.]0809-02 betonowa klasy B35;
3 |analogia
2,00 ms3 2,00
RAZEM 2,00
36 |KNR 4-01 |D-03.01.01 |Naprawa powierzchniowa w-wg gr. 2,0cm zaprawami m2
d.3.|0724-05 PCC czesci odziemnych przyczétka oraz goérnej po-
3 |analogia wierzchni skrzydet;
26,00 m?2 26,00
RAZEM 26,00
37 |KNR 2-14 |D-03.01.01 |Wykonanie otwordéw fi 14mm w korpusie i skrzydtach otw.
d.3.]1213-01 przyczétka od strony wody na gtebokosé 11cm;
3
260 otw. 120,00
RAZEM 120,00
38 |KNR 2-13 |D-03.01.01 |Osadzenie na zaprawie niskoskurczowej pretéw zbro-|  szt.
d.3.]1009-02 jeniowych fitOmm L=150mm;
3
120 szt. 120,00
RAZEM 120,00
39 |BCD M-22 |D-03.01.01 |Wykonanie i montaz siatki zbrojeniowej fi 10mm i t
d.3.]22.01.02. oczkach 10x10cm do korpusu i skrzydet przyczétka;
3 |69-01
(2*11,98%(2*2,50+6,55)*2,10)/1000 t 0,58
RAZEM 0,58
40 |KNR 2-13 |D-03.01.01 |Wykonanie w-wy torkretu gr. 8,0cm od strony wody m2
d.3./1008-02 zaprawami PCC
3 |KNR 2-13
1008-03
2*(2*2,50+6,55)*2,10 m2 48,51
RAZEM 48,51
34 MUR OPOROWY
41 |BCD M-22 |D-03.01.01 |Wykonanie i montaz zbrojenia ptyt pod gabiony siat- t
d.3.]22.01.02. kami stalowymi o zbrojeniu filOmm i oczkach
4 69-01 10x10cm z uwzglednieniem zaktadu 20%;
((11,98*3,00*2,20)+(11,98*2,70*2,20))*1,2/1000 t 0,18
RAZEM 0,18
42 |KNR 2-02 |D-03.01.01 |Przygotowanie i montaz pretéw zbrojeniowych kot- t
d.3.]0290-02 wionych do gabionéw o fi 20mm i L=750mm;
4 6+5=11szt.
11*2,47/1000 t 0,03
RAZEM 0,03
43 |KNR 2-02 |D-03.01.01 |Wykonanie ptyty zelbetowej pod gabiony gr. 45cm z m3
d.3.]0202-03 betonu klasy min. B20 z odsadzkami po 10 cm;
4
3,0070,45"2,20+2,70*0,45*2,20 ms3 5,64
RAZEM 5,64
44 |KNR 2-11 |D-03.01.01 |Odtworzenie muréw oporowych z gabionéw o H= m3
d.3.]0413-01 2,4milL=2,8moraz H=2,4 i L=2,5m —gr. muru 0,5 i
4 1,0m
(1,00*1,00*2,80+0,50*0,40*2,80)+(1,00*1,00*2,50+ ms3 6,36
0,50*0,4*2,50)
RAZEM 6,36
3.5 IZOLACJE
3.5. Ustroj nosny
1
45 |KNR 0-22 |D-03.01.01 |Wykonanie przektadki z 2x papy termozgrzewalnej m2
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2*2*6,70%0,54*1,2 m?2 17,37
RAZEM 17,37
46 |BCD M-27 |D-03.01.01 |Wykonanie w-wy izolacji z papy bitumicznej x2 z wy- m2
d.3.]27.02.01. prowadzeniem izolacji na scianki zwirowe (uwzgled-
5.1 |51-02 niono zaktad papy);
m2 94,32
2*6,55%6,00*1,2
RAZEM 94,32
3.5. Przyczotki
2
47 |KNR 2-02 |D-03.01.01 |Wykonanie izolacji Abizol 2R+P na powierzchni przy- m2
d.3.]0603-07 czétkdw stykajacych sie z gruntem;
5.2
2*((22,50+6,55)*2,10+2*2,50*0,50+0,50%(2,50*2+ m2 78,07
6,55))*1,20
RAZEM 78,07
3.5. Ptyty pod gabiony
3
48 |KNR 2-02 |D-03.01.01 |Wykonanie izolacji Abizol 2R+P na powierzchni ptyt m2
d.3./0603-07
5.3
2%(2%(3,00"2,20+0,45"2,20+3,0070,45)+2%(2,70*2,20+ m?2 68,34
0,45*2,20+2,70*0,45))
RAZEM 68,34
3.6 BARIEROPORECZE | BARIEY ENERGOCHLONNE
49 |KNR 2-33 |[M-19.01.04 |Demontaz istniejgcych balustrad stalowych H=1,1m i t
d.3./0702-03 L=5,50m z wywozem
6
2*20,00/1000 t 0,04
RAZEM 0,04
50 |KNR 2-33 |[M-19.01.04 |Montaz balustrady stalowej z obydwu stron obiektu o t
d.3.]0702-01 H=1,1m i L=6,0m (z zabezpieczeniem antykorozyj-
6 nym);
(26,00)*46,50/1000 t 0,56
RAZEM 0,56
51 |[KNR 7-12 |M-19.01.04 |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi kons- m2
d.3.]0214-02 trukcji kratowych
6
26,00*1,10*0,6*2 m2 15,84
RAZEM 15,84
4 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
KOD CPV 45233220-7
52 \BCD D-04 |D-06.01.03 |Wykonanie odcinkow przejsciowych wyniesionego m2
d.4 |04.04.01. pobocza za obiektem w-wa klinca gr. 15,0cm (zato-
11-01 zono po 0,5m3 materiatu na jeden odcinek)
analogia
4*0,50/0,15 m?2 13,33
RAZEM 13,33
53 |KNR 2-01 |D-06.01.03 |Wykonanie umocnien przylegajgcych skarp kamie- m2
d.4 |0512-04 z. niem famanym gr. 10,0cm na zaprawie cem.-piask.
sz. 4.1.5. gr. 10,0cm;
9912
analogia
2%(4,0+6,0) m?2 20,00
RAZEM 20,00
54 |BCD D-08 |D-08.03.01 |Montaz prefabrykowanych obrzezy betonowych o wy- m
d.4 |08.03.01. miarach poj. el. 8x10x30cm;
12-04
10,00+15,00+10,00+5,00 m 40,00
RAZEM 40,00
55 |KNR 2-21 |D-06.01.03 |Oczyszczenie przestrzeni podmostowej wraz z odcin- m3
d.4 |0101-04 kami dolnej i goérnej wody o dig. po 5,0m z kazde;j
analogia strony — zatozono gr. gruntu do obliczen 0,5m;- wy-
wiezienie zanieczyszczen samochodami
(2*5,00+6,60)*5,00*0,50 m3 41,50
RAZEM 41,50
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56 |[KNR 2-01 |D-06.01.03 |Odtworzenie przestrzeni podmostowej wraz z odcin- m3
d.4 |0311-02 kami dolnej i gérnej wody o dig. po 5,0m z kazdej
strony
41,50 m3 41,50
RAZEM 41,50
57 |KNR 2-33 |M.13.01.05 |Wykonanie pomostu drewnianego zabezpieczajace- m3
d.4 |0108-01 go rzeke na czas budowy
6,63*7,00%0,03 ms3 1,39
0,25*0,25*2,00*4 m3 0,50
RAZEM 1,89
58 |KNR 2-33 |M.13.01.05 |Rozebranie pomostu drewnianego zabezpieczajgce- m3
d.4 |0108-03 go j.w.
1,89 m3 1,89
RAZEM 1,89
59 |KNR K-01 |[M.20.01.09 |Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni m2
d.4 |10113-02 betonowych - dwukrotne
2,006,002 m2 24,00
0,8076,63*2 m?2 10,61
6,636,00 m2 39,78
(1,30%1,50)/2*2 m?2 1,95
RAZEM 76,34
5 ROBOTY DODATKOWE
KOD CPV 45262330-3
5.1 Nawierzchnie
60 [BCD D-04 |D-06.01.03 |Wykonanie w-wy pospotki stabilizowanej cementem m2
d.5.]04.05.01. gr. 30,0cm na dig. 3,0m od strony najazdowej dla
1 |42-01 obydwu przyczo6tkow — na szerokosci miedzy krawez-
analogia nikami;
2*3,00"8,00 m?2 48,00
RAZEM 48,00
61 |BCD D-04 |D-06.01.03 |Utozenie w-wy podbudowy gr. 0,3m na dojazdach do m2
d.5.]04.04.01. mostu;
1 |13-01
2*3,00"8,00 m?2 48,00
RAZEM 48,00
62 |BCD D-05 Utozenie w-wy wigzacej gr. 4,0cm na dtg. Ustroju m2
d.5.]05.03.05. nosnego i dojazdach na odcinkach po 3,0m;
1 111-03
81,90 m?2 81,90
RAZEM 81,90
63 |BCD M-30 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA - warstwa m2
d.5.]30.01.01. Scieralna grub. 5 cm
1 |56-03
81,90 m?2 81,90
RAZEM 81,90
5.2 Roboty inne
64 Zabezpieczenie i wykonanie tymczasowej konstrukciji | ryczatt
d.5. |wycena in- uporczywszej dla wodociggu zlokalizowanego od
2 |dywidual- strony GW
na
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
65 |KNR 2-05 Montaz szyn stalowych do wspornika ustroju nosne- t
d.5.0208-05 go do podwieszenia wodociggu L=550mm - 6szt
2
5,50"6*60,21/1000 t 1,99
RAZEM 1,99
6 PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
66 DM- 00.00. |Wykonanie oznakowania tymczasowego i docelowe- | ryczaft
d.6 00 go
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
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