~<Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostoéw na terenie Gminy Mieroszéw — most nr 2,

obreb Unistaw Slgski"

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Gmina Mieroszow

Zamawiajgcy: Plac Niepodlegtosci 1
58-350 Mieroszow
Biuro Projektowe PROPONT
/F-)\R O Marcin Siwiec
Wykonawca: ul. M. Dudy 6
42-610 Miasteczko Slaskie
GSM: 507-174-711
,,Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostow
Tytut: na terenie Gminy Mieroszow
- most nr 2, obreb Unistaw Slgski”
Lokalizacja: Most drogowy w ciggu d_rogl gminne; (droga klasy D)
nad ciekiem Scinawka
Ksil;?glzza XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki,
budowlanego: przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

Nr dziatki ewidencyjnej: 278, 285, 302, 303/1, 308

Funkcja

Imie Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Data Podpis

Projektant:

mgr inz. Marcin Siwiec mostowa SLK/4860/POOM/14 | 01.2019r.

Egz. 1

B.P. PROPONT







~Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostoéw na terenie Gminy Mieroszéw — most nr 2,
obreb Unistaw Slgski"

l. SPIS TRESCI

Tresé

I  Spis tresci
I Dokumenty formalno-prawne
. Opis techniczny

IV Spis rysunkéw

B.P. PROPONT






~Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostoéw na terenie Gminy Mieroszéw — most nr 2,
obreb Unistaw Slgski"

II. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

B.P. PROPONT






»Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostow na terenie Gminy Mieroszéw — most nr 2,
obreb Unistaw Slgski"

,WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU MOSTOW
NA TERENIE GMINY MIEROSZOW
- MOST NR 2, OBREB UNISLAW SLASKI”

Oswiadczenie

Zgodnie z wymaganiami Ustawy ,,Prawo budowlane” oswiadczam, ze niniejszy
projekt budowlano-wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin Siwiec

B.P. PROPONT
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SLK/OKK/7131/48560/13 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 151 § 19 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.lJ. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 200C r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Marcin Siwiec
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 07 wrzesénia 1982 w Swierklancu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4860/POOM/14
do projektowania
w specjalnosci mostowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych,

b) kolejowy obiekt inzynierski: inost, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne
i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe;

2) obliczanie $wiatta mostow i przepustow,

3) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

4) sprawowenie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Marcin Siwiec
Dudy 6 f Ao S 3 g
42-610 Miasteczko Slaskie ‘o f mgr inz. Piofy Szatkowski
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor 2 . 1 » .
Nadzoru Budowlanego iz i Spizewski
4. ala

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1TR-Y7X-4JM *

Pan Marcin Siwiec o numerze ewidencyjnym SLK/BM/8728/14

adres zamieszkania ul. Dudy 6, 42-610 Miasteczko Slgskie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy







Nr kancelaryjny: SGN.6621.1.1680.2018 Strona 1z 4

STAROSTA WALBRZYSKI Wojewddztwo: dolnoslaskie

. . Powiat: watbrzyski
al. Wyzwolenia 20-24 Jednostka ewidencyjna: Mieroszéw - Obszar Wiejski

58-300 Watbrzych Obreb ewidencyjny: 022106_5.0008, Unistaw Slaski

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 13.11.2018 14:46:54

Nr jednostki rejestrowej: G31

Osoby: 1
Udziat : o i =
Ecitha whadarils Dane osoby fizycznej / instytucji
17 Oleszek Maria Alicja (Marian, Ludomira)
wiasnosé adres: ul. Szamarzewkiego 46/2, Poznan
Dziatki ewidencyjne: 1
ot 2ot Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow (hal inne dokumenty
PslV 0.27
1 278 - 0.30 N 003 SW1W/00001332/2
Identyfikator: 022106_5.0008.278
Razem powierzchnia dziafek: 0.30 ha

Stownie: | trzydziesci aréw

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Nr dziatki Informacje o danych ewidencyjnych, ktére nie spetniaja wymogdw rozporzadzenia lub standardéw technicznych:
278 nie spetnia standardéw technicznych: pole powierzchni dziatki; precyzja okreslenia pola powierzchni dziatki; punkt graniczny nr
9756, 9770, 9777, 9782, 9786, 9789, 9799, 9793, 9798, 9792, 9788, 9763;

Oznaczenia klas i uzytkow

N - Nieuzytki
PslV - Pastwiska trwate

Watbrzych, dnia 13.11.2018

Piotr Bziedziel

dnia: m/ms

1311

, (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
1 lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

\
!
j






Nr kancelaryjny: SGN.6621.1.1680.2018

STAROSTA WALBRZYSKI Wojewodztwo:
1. Wyzwolenia 20-24 FONGEE
b Jednostka ewidencyjna:
58-300 Walbrzych Obreb ewidencyjny:

dolnoslaskie

watbrzyski

Mierosz6éw - Obszar Wiejski
022106_5.0008, Unistaw Slaski

Strona2z 4

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 13.11.2018 14:46:54

Nr jednostki rejestrowej: G88

Osoby: 2
il : Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wtadania
w+a1s/n10s(: Skarb Panstwa
17 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
trwaly zarzad siedziba: ul. Cypriana Kamila Norwida 34, 50-950 Wroctaw

Dziatki ewidencyjne: 1

0 S Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodza] Fow ] inne dokumenty
1.2 285 cieki naturalne: rz. Scinawka 3.33 Wp 3.33 SW1W/00084327/9
Identyfikator: 022106_5.0008.285
Razem powierzchnia dziatek: 3.33 ha

UWAGA:

Stownie: | trzy hektary trzydziesci trzy ary

W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziaftki.

Nr dziatki

Informacje o danych ewidencyjnych, ktére nie spetniajg wymogéw rozporzadzenia lub standardéw technicznych:

285

nie spetnia standardéw technicznych: pole powierzchni dziatki; precyzja okreslenia pola powierzchni dziatki; punkt graniczny nr
8430, 819, 8441, 8457, 8459, 8460, 8464, 8507, 8508, 8509, 8525, 8529, 8533, 8536, 8538, 8550, 8552, 8591, 8607, 8614, 8689,
1050, 8749, 8999, 9010, 9039, 9059, 9085, 1070, 9138, 9146, 9166, 9177, 9182, 9193, 9199, 9232, 9235, 9246, 9276, 9283, 9291,
9296, 9297, 9301, 9310, 9314, 9319, 9324, 9515, 9529, 9553, 1122, 9595, 9612, 9619, 9643, 9651, 9658, 9671, 9675, 1134, 1135,
1136, 9696, 9698, 9703, 9709, 9715, 9716, 9720, 9724, 9729, 9749, 9756, 9763, 9788, 9792, 9798, 9869, 9888, 9895, 9899, 9907,
9910, 9913, 9912, 9917, 9918, 9919, 1171, 9921, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 87979, 87978, 1182,
1183, 1184, 1185, 1186, 9915, 9911, 1189, 9909, 9891, 9883, 9874, 9870, 9855, 9842, 9836, 9824, 9790, 9778, 1201, 9761, 9752,
1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 9687, 9680, 9679, 9677, 9644, 9632, 9611, 9602, 9590, 9572, 9547, 1237, 9520, 9517, 9501, 9419,
9409, 9402, 9392, 9269, 9262, 9251, 9240, 9226, 9217, 9204, 9198, 9186, 9180, 9171, 9161, 9152, 9139, 9121, 8938, 8929, 8833,
8820, 8783, 8768, 8739, 8734, 8725, 8721, 8713, 1324, 8602, 8596, 8559, 8556, 8551, 1351, 1353, 1354, 8516, 8514, 8462, 8461,
8458, 8455, 8454, 8448, 8447, 8442, 8438;

Oznaczenia klas i uzytkéw

Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi

Watbrzych, dnia 13.11.2018

la “i“b.odpis) ......... (imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ

(sporzadzr
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)







Nr kancelaryjny: SGN.6621.1.1680.2018

STAROSTA WALBRZYSKI Wojewddztwo:
Powiat:

al. Wyzwolenia 20-24

Jednostka ewidencyjna:

58-300 Walbrzych Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajacego dokument)

Strona 3z 4

dolnoslaskie

watbrzyski

Mieroszéw - Obszar Wiejski
022106_5.0008, Unistaw Slaski

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 13.11.2018 14:46:54

Nr jednostki rejestrowej: G90

Osoby: 2
Udziat , oo .
Etrma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
wla1s/n10§(: Gmina Mieroszéw
171 Burmistrz Mieroszowa
zarzad siedziba: pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszéw
Dziatki ewidencyjne: 3
s, e Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
U 288 numer drogi: 116274 D 0.35 dr 0.35 SW1W/00081047/1
Identyfikator: 022106_5.0008.288
T EE - | 057 | dr | 057 | Sw1w/00081047/1
Identyfikator: 022106_5.0008.302
1 | 308 |  numerdrogi: 116274D | 005 | dr | 005 | SW1w/00081047/1
Identyfikator: 022106_5.0008.308
Razem powierzchnia dziatek: 0.97 ha

Stownie: | dziewiecdziesigt siedem aréw

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Nr dziatki Informacje o danych ewidencyjnych, ktére nie spetniaja wymogéw rozporzadzenia lub standardéw technicznych:

9846, 9854, 5125, 9794, 5131;

nie spetnia standardéw technicznych: pole powierzchni dziatki; precyzja okreslenia pola powierzchni dziatki; punkt graniczny nr
288 9752, 9761, 1201, 9778, 9790, 5109, 9860, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 9893, 9882, 9877, 9887, 9885, 9872, 9871, 5121, 9853,

nie spetnia standardéw technicznych: pole powierzchni dziatki; precyzja okreslenia pola powierzchni dziatki; punkt graniczny nr

\

e 4340, 4341, 4342, 4343, 9683, 9692, 9704, 9712, 9752, 9711, 4361, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 9493, 9470;
308 nie spetnia standardéw technicznych: pole powierzchni dziatki; precyzja okreslenia pola powierzchni dziatki; punkt graniczny nr
9749, 9755, 9799, 9789, 9786, 9782, 9777, 9770, 9756;
Oznaczenia klas i uzytkow
dr - Drogi

Watbrzych, dnia 13.11.2018

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

¥






Nr kancelaryjny: SGN.6621.1.1680.2018 Strona4z 4

STAROSTA WALBRZYSKI Wojewddztwo: dolnoslaskie

A Powiat: watbrzyski
al. Wyzwolenia 20-24 Jednostka ewidencyjna: Mieroszéw - Obszar Wiejski

58-300 Walbrzych Obreb ewidencyjny: 022106_5.0008, Unistaw $Slaski

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 13.11.2018 14:46:54

Nr jednostki rejestrowej: G353

Osoby: 2
Udziat
Formma wtadania
11
wiasnosé

n . Burmistrz Mieroszowa
gospodarowanie

zasobem nieruchomosci | Siedziba: pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszéw

Dane osoby fizycznej / instytucji

Gmina Mieroszéw

Dziatki ewidencyjne: 1

e e Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
PslV 0.0500
1 303/1 - 0.1300 N 0.0800 SW1W/00081109/4
Identyfikator: 022106_5.0008.303/1
Razem powierzchnia dziatek: 0.1300 ha

Stownie: | tysigc trzysta metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

N - Nieuzytki
PslV - Pastwiska trwate

Watbrzych, dnia 13.11.2018

dnia: 13.11.2018
B

o\ 7 - F e
) “pieczec urzedowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
\ & (\;\7“___ o lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
N G
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~ Panstwowe ' Wroctaw, 13 lutego 2019 .

Ng¥  Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WR.ZP1.436.34.2019.WG

BP PROPONT Marcin Siwiec
Ul. M. Dudy 6
42 - 610 Miasteczko Slgskie

W odpowiedzi na pismo ZNAK: BPP/2018/P11/1/07 1z dnia 12.02.2019 r., w sprawie
dysponowania gruntami pokrytymi wodami ptyngcymi na cele budowlane w  ramach zadan pn.
- Wykonaniie‘dokurﬁ‘erﬁtacjirpfojektowej remontu mostow na terenie Gminy Mieroszéw- most nrl, obreb
Sokotowsko” oraz ,Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostow na terenie Gminy
Mieroszéw- most nr2, obreb Unistaw Slgski” — dziatka nr 115, obreb Sokotowsko oraz dziatka nr 285,
obreb Unistaw Slagski, PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu,
dziatajgc na podstawie art. 528 w zwigzku z art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz.U. 2017, poz. 1566, z pdzn. zm.), udziela inwestorowi — Gminie Mieroszéw, Pl. Niepodlegtosci 1,
58-350 Mieroszéw, w imieniu ktérego dziata petnomocnik pan Marcin Siwiec, prawa do dysponowania
ww. nieruchomoscig na cele budowlane. Formalng podstawg do dysponowania nieruchomoscig
gruntowg, zgodnie z art. 261 ust. 1 i 2 oraz art. 264 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566 z
pdézn. zm.), bedzie umowa uzytkowania gruntow pokrytych wodami zawarta miedzy Inwestorem
a Prezesem Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Skuteczne zawarcie umowy
upowaznia do wejscia na grunt i zajecie nieruchomosci na czas prowadzenia robét. O zawarcie umowy
nalezy zwréci¢ sie do RZGW we Wroctawiu, do Wydziatu Gospodarowania Mieniem, odrebnym
_wnioskiem (szczegdty i wzor wniosku znajduje sie na stronie http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl w

zaktadce Region Wodny, Zarzadzanie Majgtkiem Skarbu Panstwa).

Inwestor zobowigzany jest do przestrzegania warunkdéw wymienionych w pismach jednostki
terenowej PGWWP — Nadzér Wodny w Ktodzku z dnia 05.02.2019 r. (znak sprawy:
WR.4.2.434.141.2018.8.2019.MZ oraz WR.4.2.434.142.2018.7.201'9.MZ)

Otrzymuia: = ,

SR Z-CADYREKTORA
1. Adresat ‘ ;

2. ala Bartiomie «‘{"ée'

Sprawe prowadzi:
Witold Gutowski, Dziat Inwestycji, tel.: 71 33 78 922, e-mail: witold.gutowski@wody.gov.pl

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw .

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl www.wody.gov.pl






~ Panstwowe Ktodzko, 05 luty 2019 r.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WR.4.2.434.141.2018.8.2019.MZ

Biuro Projektowe PROPONT Marcin Siwiec
ul. M. Dudy 6
42-610 Miasteczko SI.

Dot. : opinii w sprawie projektu remontu mostu w ramach zadania ,Wykonanie dokumentacji
projektowej remontu mostéw na terenie Gminy Mieroszéw — most Nr 2, obreb Unistaw Slgski”.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.12.2018 r. (data wptywu), oraz wniesione uwagi do wczeéniejszej
opinii z dnia 08.01.2019 r. znak BPP/2018/P11/2/01 dotyczgce uzgodnienia projektu mostu nad korytem
rzeki Scinawka w km 59 + 810 (dz. nr 285 obreb 0008, Unistaw Slaski ) w ciagu drogi gminnej (dz. nr 308 i
302 obreb Unistaw Slgski, gmina Mieroszéw), Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny w Ktodzku opiniuje pozytywnie przedmiotowy remont pod nastepujgcymi warunkami:

1. Objeciem w zakresie remontu mostu réwniez wykonania remontu istniejgcych umocnieri koryta
w obrebie w/w mostu na odcinku jego oddziatywania na warunki przeptywu. Prace te powinny
polegac¢ przede wszystkim na wykonaniu kompleksowego remontu lewobrzeznego muru powyzej
mostu, ktéry jest w ztym stanie technicznym oraz na oczyszczeniu i udroznieniu koryta rzeki w
celu zapewnienia jego prawidtowej przepustowosci na odcinku od 15 m powyzej do 15 m ponizej
skrajni mostu.

2. ponownego uzgodnienia rozwigzan technicznych remontu istn. umocnien w korycie rzeki
w obrebie mostu, S R e ShL k. Jore —seae ‘

3. konserwacji i utrzymywania przez Inwestora mostu oraz koryta rzeki na odcinku od 15 m
powyzej do 15 m ponizej skrajni mostu,

4. powiadomienia PGW Wody Polskie, Nadzér Wodny w Ktodzku z wyprzedzeniem min. 7 dni
o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac w obrebie w/w mostu,

Powyzsze uzgodnienie:

1. obowigzuje przez okres dwdch lat i traci wazno$¢ w przypadku niedotrzymania podanych wyzej
warunkow,

2. nie stanowi podstawy do wejécia na nieruchomos¢, na ktdrej inwestycja bedzie realizowana,
podstawe do wejscia na nieruchomos¢ stanowi zawarta umowa na czasowe, nastepnie trwate
zajecie gruntéw pod wodami ptyngcymi.

3. poprzednia opinia z dnia 12.2018 r. traci wazno$¢ na rzecz obecnej opinii,

Jednoczesnie informujemy, ze na Inwestorze cigzy obowigzek wystgpienia do RZGW we Wroctawiu, ul.
C. K. Norwida 34, 50 -950 Wroctaw, tel. 71 337 88 00, z wnioskiem o zawarcie umowy na zajecie gruntéw
pod wodami ptyngcymi.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

Zarzad Zlewni w Nysie

Nadzér Wodny w Ktodzku, ul. Kosciuszki 1, 57-300 Ktodzko

tel.: +48 (74) 867 44 94 | faks: +48 (74) 867 44 94 wewn. 24|

e-mail: nadzor.klodzko@wroclaw.rzgw.gov.pl www.wbdy.gov.p!



Do wniosku nalezy dotgczy¢:

— prawomocne (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem) pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
prowadzonej inwestycji,

— 13czng powierzchnie zajecia terenu zaznaczong na mapie ewidencyjnej (obliczong powierzchnie
nalezy potwierdzi¢ w Nadzorze Wodnym w Ktodzku),

— mape zasadniczg w skali 1:1000,

— wypis z rejestru gruntéw na wnioskowang nieruchomos¢,

— oswiadczenie wnioskodawcy o wptywie inwestycji na srodowisko,

— okreslenie osoby upowaznionej do podpisywania uméw w imieniu wnioskodawcy wraz z
petnomocnictwem lub innym dokumentem, z ktérego to wynika.

Ponadto odnos$nie przytoczonych podstaw prawnych w zakresie ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2019,
poz. 217, tekst jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami) wyjasniam:

Art. 17 ust. 1 przepisy ustawy dotyczace:
3) urzadzen wodnych — stosuje sie odpowiednio do:
b) obiektéw mostowych, rurociggéw, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych
urzadzen, wraz z infrastrukturg towarzyszacg, prowadzonych przez wody powierzchniowe
w granicach linii brzegu oraz przez waty przeciwpowodziowe.

art. 188 ust. 1. utrzymywanie urzadzen wodnych nalezy do ich wtascicieli i polega na eksploatacji,
konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkgji.

Ust. 2 w kosztach utrzymania urzadzen wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzysci. Przepis ten
stosuje sie do .... urzadzen wodnych oraz innych ustug wodnych ...

A zatem most wraz z infrastrukturg towarzyszacg nie jest urzgdzeniem wodnym lecz przepisy ustawy
stosuje sie do tych obiektéw jak do urzadzen wodnych. Wobec czego na wtascicielu obiektu mostowego
wraz z infrastrukturg towarzyszacg (w tym rowniez umocnieniami w jego obrebie ktére jemu towarzyszg),
cigzg obowigzki, ktdre jest zobowigzany wypetnia¢ prowadzac prace utrzymaniowe i remontowe (zgodnie
z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym jesli byto wydane).

Ponadto w nawigzaniu do art. 188 ust. 1 i 2 wyjasniam, ze PGW Wody Polskie nie odnoszg zadnych
korzysci w zwigzku z pojawieniem sie w korycie rzecznym budowli komunikacyjnej wraz z infrastrukturg
jemu towarzyszacg powodujgc zaburzenia warunkéw przeptywu wéd w tym wdd powodziowych.
Wobec czego korzysci z faktu istnienia takiego obiektu odnosi wytgcznie jego wtasciciel oznacza to, ze
koszty utrzymania obiektu razem z urzgdzeniami towarzyszacymi lezg po stronie wiasciciela mostu na
odcinku niekorzystnego oddziatywania przez ten obiekt.

Otrzymuja:

1. Adresat.

2. Zarzad Zlewni w Nysie, ul. Ogrodowa 4 , 48-300 Nysa

3.RZ G W we Wroctawiu, ul Norwida 34, 50-950 Wroctaw dz. RUM
4.a/a.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



Watbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0. o.

AL Wyzwolenia 39, 58-300 Watbrzych

NIP 886 26 49 062 | REGON 891404575

IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
Kapitat zaktadowy: 96 657 500,00 zt

KONTO BANKOWE
52 1560 0013 2664 23319000 0001

Wodotiqgi

Watbrzych

Watbrzych 2018-12-24

Biuro Projektowe
PROPONT

Marcin Siwiec ul.M.Dudy 6
42-610 Miasteczko Slaskie

Nasz znak : EW/21/11305/12/2018
Wasz znak: BPP/2018/P11/2/012

W nawigzaniu do Waszego pisma z dnia 14 grudnia 2018r. Watbrzyskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji informuje, izw :
- w trakcie prowadzenia prac nie moze nastapi¢ przerwa w dostawie wody do odbiorcow
- przewéd wodociggowy musi by¢ tak zabezpieczony aby nie nastapito jego uszkodzenie (oderwanie
od konstrukcji nosnej mostu)
- przewdd wodociggowy musi by¢ zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.

Otrzymuja:
1. Adresat 7
2. EWa/a Zarzadu We
W )
Kierc
Sekretariat Centrum Obstugi Klienta ‘ R Do Z
®) tel. 74 842 4174 | fax 74 666 59 60 ® tel./fax 74 648 8175 il -
"1 sekretariat@wpwik.pl ~1 cok@wzwik.pl W

www.wodociagi.walbrzych.pl Dobra woda z kranu
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obreb Unistaw Slgski"

lll. OPIS TECHNICZNY

1.DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu mostu drogowego nad ciekiem Scinawka w m.

Unistaw Slgski w ciggu drogi gminnej. No$no$¢ obiektu po remoncie zostanie przywrécona do klasy C
zgodnie z PN-85/S-10030.

1.2. Podstawa opracowania
1.2.1.Podstawy formalno-prawne

- Umowa nr F.272.127.2018 z dnia 04.10.2018r. zawarta miedzy Gming Mieroszéw, Plac

Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow, a Biurem Projektowym PROPONT Marcin Siwiec, ul. M. Dudy 6,
42-610 Miasteczko SI.,

- Inwentaryzacja obiektu mostowego przeprowadzona w pazdzierniku 2018r.,

- Protokét okresowej kontroli — piecioletniej; 24.04.2018r.

1.2.2.Techniczne podstawy opracowania

[1] - PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[2] — PN-91-S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

[3] — PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

[4] - Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (D.U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r).

[5] — ,Projektowanie mostéw betonowych”. Arkadiusz Madaj, Witold Wotowicki. Wydawnictwo: WKL.
Warszawa 2010.

[6] — ,Mosty stalowe. Mosty belkowe i zespolone. Przewodnik do ¢éwiczen projektowych”. Janusz
Karlikowski, Krzysztof Sturzbecher. Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej. Poznan 2003.

B.P. PROPONT
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1.3. Zakres i cel opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu mostu drogowego nad
ciekiem Scinawka w ciggu drogi gminnej w Rybnicy Lesnej.
Celem opracowania jest wykonanie projektu, w oparciu o ktéry zostanie wykonany remont

przedmiotowego obiektu mostowego.

2. STAN ISTNIEJACY MOSTU

2.1. Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt mostowy zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej w m. Unistaw Slgski (woj.

dolnoslgskie, powiat watbrzyski).
2.2. Schemat statyczny

Schemat statyczny stanowi belka wolnopodparta o rozpietosci teoretycznej L=5,46m. Diugo$¢ ptyty
pomostu wynosi 6,0m, natomiast szeroko$¢ catkowita wynosi 6,55m. Kat skrzyzowania mostu z ciekiem

Scinawka wynosi 90°.
2.3. Konstrukcja mostu

Podpory
Obiekty posadowiony jest za posrednictwem betonowych przyczotkdw. Skrzydta przyczotkdw sg

odchodzgce wzgledem osi jezdni.

Ustréj nosny
Ustrdj nosny sktada sie z betonowej ptyty pomostu gr. 9,0cm utozonej na poprzecznicach z szyn

kolejowych typu S42 w rozstawie osiowym 750mm. Cato$¢ utozona jest na dwoch dzwigarach stalowych

typu Ipn 340 o ditg. 6,0m kazdy i rozstawie osiowym ~5,0m.

Nawierzchnia

Nawierzchnie jezdni stanowi w-wa asfaltu gr. 5,0cm utozona bezposrednio na ptycie betonowe;.

Wyposazenie
Obiekt wyposazony jest w balustrady z rur stalowych wysokosci H=1,1m i dtg. 5,50m kazda.

B.P. PROPONT
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Urzgdzenia obce

Od strony gornej wody (GW), wzdtuz krawedzi wspornika mostu zlokalizowany jest przewod

sieci wodociggowej @210mm. Przewdd wsparty jest na wspornikach mocowanych do poprzecznic z szyn
kolejowych typu S42.

2.4. Opis uszkodzen w istniejgcej konstrukcji

Podpory
Korpus od strony Centrum posiada duzy ubytek materialu wzdtuz linii styku z lustrem wody.

Widoczne pekniecia poziome wzdtuz linii podparcia dzwigaréw gtéwnych. Widoczne glony i mech na
powierzchni obydwu przyczétkdw. Widoczne zawilgocenia powierzchni  betonowych oraz
niejednorodnos¢ materiatu.

Istniejgce mury oporowe porosniete gestg roslinnoscia.

Ustréj noény
Widoczna wegetacja roslin. Nieodpowiednie odwodnienie ptyty pomostu, zacieki wody na spodzie
ptyty. Brak zabezpieczenia antykorozyjnego rusztu stalowego, widoczny poczatek korodowania

elementow stalowych.

Wyposazenie
Korodujgce balustrady.

Nawierzchnia
Brak spadkéw podtuznych i poprzecznych, widoczna stojgca woda na obiekcie. Pobocza betonowe

zaro$niete trawg. Korozja stalowego katownika stanowigcego kraweznik.

Przestrzen podmostowa
Zalegajgca w-wa gruntu przy przyczétku od strony Centrum. Przylegajgce skarpy porosniete

krzakami i trawa.

3. STAN PROJEKTOWANY MOSTU

3.1. Komunikacja na obiekcie

Odtworzono jezdnie o dwdch pasach ruchu 2x2,4=4,80m oraz pobocza betonowe o szeroko$ciach
0,65m od strony dolnej wody (DW) i 0,70m od strony Gérnej Wody (GW).

B.P. PROPONT
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3.2. Przyczoiki

Nalezy odstoni¢ przyczétki od strony wolnej i odziemnej do poziomu co najmniej 50cm ponizej
poziomu dna cieku.

Od strony wolnej sku¢ 8,0cm powierzchni korpusu i skrzydet. Wykonac¢ otwory gt. 150mm i Srednicy
@16mm w rozstawie naprzemiennym 20cm (po wysokosci i szerokosci). Na zaprawie niskoskurczowej w
korpusie i skrzydtach osadzi¢ prety zbrojeniowe @12mm i L=170mm. Na zakotwionych pretach
zamontowacé siatke zbrojeniowg z pretow @10mm o oczkach 10x10cm. Po oczyszczeniu powierzchni
betonowa¢ mieszanka klasy min. B35.

Od strony gruntu sku¢ w-we 2,0cm tylnej Sciany korpusu i skrzydet. Po oczyszczeniu natozy¢ w-we
naprawczg PCC gr. 2,0cm.

W gérnej powierzchni korpusu przyczétka nalezy wykona¢ otwory dla zbrojenia taczgcego z ustroju
nosnego o ¥30mm na gtebokos¢ 25cm.

Na gornej powierzchni skrzydet nalezy wykona¢ w-we wyréwnawczo-spadkowg z pochyleniem do
skarpy.

Wszystkie czesci odziemne nalezy zabezpieczyC izolacjg Abizol R + 2P.

Jako zasypke inzynierskg stosowaé mieszanke Po+Ps o wskazniku zageszczenia Is>1,0.

Przed utoZzeniem w-wy podbudowy na dojazdach do mostu nalezy wykona¢ w-we gruntu
stabilizowanego cementem za przyczotkami gr. 30cm i dig. 2,0m na szerokosci jezdni ze spadkiem
podtuznym w kierunku od obiektu. Grunt pod w-wa stabilizacji powinien posiada¢ wskaznik Is=1,0.

Stozki skarpowe nalezy odtworzy¢é nadajgc im pochylenie 1:1. Umocnienie stozkoéw i skarp
przylegtych wykona¢ kamieniem tamanym gr. 10cm na podbudowie cem.-piask. gr. 10cm. Podtoze

gruntowe pod umocnienie nalezy zagesci¢ do Is>1,0.

3.3. Mury oporowe

Fundament

Przed wykonaniem ptyty fundamentowej nalezy wykona¢ w-we wyréwnawczg z betonu klasy B10 gr.
10cm.

W trakcie wykonywania robét fundamentowych nalezy wykona¢ szczelng obudowe wykopu oraz na
biezgco pompowaé wode poza obszar robat.

Posadowienie nalezy wykonac¢ na gruncie o min. 1d>0,7. W przeciwnym wypadku nalezy wykonac¢
wymiane gruntu na mieszanke Po+Ps o gr. min. 70cm i zagesci¢ do Is=1,0.

Zaprojektowano monolityczng ptyte fundamentowg gr. 45cm, z betonu klasy min. B20 zbrojong
dotem pretami @16mm stalg gatunku 18G2-b (klasy A-Il). Rozstaw osiowy pretow zbrojeniowych w
obydwu kierunkach wynosi 150mm.

Potgczenie fundamentu z gabionami zaprojektowano poprzez zabetonowanie stalowych pretéw
zbrojeniowych @32mm i L=1000mm w rozstawie poprzecznym 0,5m. Rozstaw podtuzny pretéw wynosi
1,0m.

B.P. PROPONT
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Kosze kamienne (gabiony)

Zaprojektowano nowe mury oporowe z gabiondw w miejscu istniejgcych kamiennych. Zastosowano
kosze z drutu stalowego ocynkowanego @2,7mm o wymiarach oczek 8x10cm. Wymiary poprzeczne
pojedynczych gabionéw wynoszg 40x50cm oraz 100x100cm. Kosze nalezy wypetni¢ gruboziarnistym
kruszywem tamanym o frakcji 80-250mm i ciezarze objetosciowym min. 22,0 kN/m?.

Na styku koszy gabionowych z gruntem nalezy utozyé geowtdknine.

Przeciwlegte Sciany i przepony koszy nalezy sciggna¢ ze sobg za pomocg drutu @3-5mm.

Przylegajgcy grunt nalezy umocni¢ kamieniem famanym gr. 10cm utozonym na podbudowie cem.-

piask. gr. 10cm. Podtoze (zasypka inzynierska) zagesci¢ do wskaznika Is>1,0.

3.4. Ustréj nosny

Zaprojektowano zespolong stalowo-zelbetowg konstrukcje nosng. DzZwigary gtéwne stanowig
ksztattowniki stalowe typu Ip 340 o L=5700mmm ze stali klasy 18G2A (o wytrzymatosci 490MPa) w
rozstawie osiowym 4940mm, natomiast poprzecznice i podtuznice przewidziano z ksztattownikdéw typu
Ipn 260. Elementy rusztu potgczone sg ze sobg srubami M16x50 klasy 5.8.

Jako taczniki zespalajgce zaprojektowano trzpienie wiotkie @14mm i L=120mm ze stali
konstrukcyjnej klasy 18G2A. Do potgczenh tgcznikdéw z rusztem stalowym stosowac elektrody typu EB
1.46. Rozstaw tgcznikdw zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu.

Plyte pomostu zaprojektowano z betonu klasy B40 zmiennej gr. 140-195mm. Ptyta posiada spadek
w kierunku podiuznym o wartoéci 0,3% - spadek podiuzny nalezy wykona¢ poprzez nadanie spadku
gornej powierzchni pityty nosnej. Szerokos$¢ catkowita ptyty wynosi 6,55m, natomiast dig. ptyty 3,60m.
Zaprojektowano zbrojenie gtéwne piyty pretami @20mm w rozstawie 100mm. Wymiary pretow sg
wymiarami zewnetrznymi. Jako zbrojenie stosowac stal klasy A-IlIN gatunku B500SP.

Przed utozeniem zbrojenia nalezy osadzic prety tgczgce w korpusie przyczétka @20mm na gt. 25cm
na zaprawie niskoskurczowe;.

Przed betonowaniem plyty pomostu nalezy zamontowaé kotwy talerzowe w rozstawie osiowym

naprzemiennym 75cm.

3.5. Pobocza wyniesione

Zaprojektowano pobocza wyniesione betonowe, z obydwu stron obiektu, ograniczone deskag
gzymsowg oraz kraweznikiem kamiennym mostowym. Pobocza majg spadek w kierunku osi mostu o
wartosci 4% i podiuzny zgodnie z niweletg drogi na obiekcie. Pobocza za projektowano z betonu klasy
B40 gr. 235mm. Zbrojenie poboczy stanowig prety stalowe @12mm ze stali klasy A-IlIN.

Pobocza posiadajg zaokrgglenia w planie, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami.

Przed betonowaniem poboczy nalezy zamontowaé kotwy stupkéw balustrad. Alternatywnie

mozliwy jest montaz stupkéw balustrad za pomocg kotew chemicznych.

B.P.

PROPONT
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3.6. Krawezniki

Zaprojektowano kraweznik kamienny mostowy o wymiarach poprzecznych 20x20cm i L=6,0m kazdy.
Kraweznik nalezy uktada¢ na tawie z zaprawy niskoskurczowej gr. 50-60mm. Na styku pobocza
betonowego i kraweznika nalezy wypemi¢ szczeline o wymiarach przekroju poprzecznego 20x40mm
masg trwale plastycznag.

Przed i za obiektem przewidziano krawezniki zanikajgce na odcinkach po 2,0m.

3.7. Podparcie ustroju nosnego

Zaprojektowano podparcie bezposrednie ustroju nosnego na korpusie przyczoétka z wykorzystaniem
przektadki 2x papa termozgrzewalna na lepiku. tacznikami sg prety zbrojeniowe @20mm w rozstawie
300mm osadzone w korpusie na gtebokos¢ 25cm, na zaprawie niskoskurczowej i wyprowadzone do

ustroju nosnego.

3.8. Izolacja pozioma ustroju nosnego

Zaprojektowano izolacje wodochronng ustroju nosnego z podwojnej w-wy papy
termozgrzewalnej na szerokosci 6,55m i dtugosci ptyty pomostu L=6,0m.

3.9. Nawierzchnia na obiekcie

Jezdnia

Jezdnia posiada przekrdj daszkowy o wartosci 2% oraz przeciwspadki przy kraweznikach o
szerokosci 20cm i wartosci 8%.

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jezdni z w-wy wigzacej gr. 4cm z asfaltu twardolanego
ufozonej na podwadjnej w-wie izolacji papy termozgrzewalnej. Na w-wie wigzgcej przewidziano utozenie
w-wy Scieralnej SMA 12/8 gr. 5¢cm.

Pochylenie jezdnie nalezy dostosowa¢ do odcinkéw na dojazdach do obiektu.

Pobocza przed i za obiektem nalezy dowigza¢ do istniejgcego terenu.

3.10. Balustrady

Z obydwu stron obiektu zaprojektowano stalowe balustrady o wysokosci H=1,1m i dlugosci
6,0 m. Balustrady posiadajg wypetnienie w postaci pionowych szczeblinek. Balustrady nalezy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Dobér kolorystyki balustrad pozostawiono do dyspozycji Inwestorowi.

3.11. Umocnienia

Zaprojektowano umocnienia przylegajgcego terenu kamieniem tamanym gr. 10cm uktadanym na

podbudowie cem.-piask. gr. 10cm. Grunt pod podbudowe zagescic do Is>1,0.

B.P. PROPONT



~Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostéw na terenie Gminy Mieroszéw — most nr 2,
obreb Unistaw Slgski"

Zaprojektowano obrzeza betonowe umocnien z prefabrykatébw o wymiarach pojedynczego

elementu 8x30x100cm.

3.12. Koryto rzeki

Dno koryta cieku pod obiektem mostowym nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
elementami demontowanego ustroju nosnego na czas trwania robo6t na obiekcie. W trakcie robot na
obiekcie koryto cieku powinno by¢ drozne. Po wykonaniu robét remontowych dno cieku oraz odcinki

przylegajgce do obiektu po 5,0m z kazdej strony nalezy oczysci¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

3.12. Urzadzenia obce

Na czas trwania robét remontowych nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy przewdd sieci wodociggowe;j

@210mm zlokalizowany od strony GW.

4. UWAGI KONCOWE

Niniejszg dokumentacje nalezy rozpatrywaé fgcznie z zatgczong dokumentacjg rysunkowg oraz
szczegotowg specyfikacjg techniczna.

Wszystkie propozycje zmian rozwigzan konstrukcyjnych nalezy zgtosic¢ i ustali¢ z Projektantem.

KONIEC

Opracowat: .........c.coeiiiiiiiiiiiiiiinnnnn,

B.P. PROPONT
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obreb Unistaw Slaski"

IV. SPIS RYSUNKOW

NR RYSUNEK

1 LOKALIZACJA

2 INWENTARYZACJA

3 WIDOK Z GORY

4 PRZEKROJ POPRZECZNY A-A, WIDOK B-B

5 KONSTRUKCJA RUSZTU

6 RYSUNEK GABARYTOWY USTROJU NOSNEGO

7 RYSUNEK ZBROJENIOWY USTROJU NOSNEGO

8 RYSUNEK GABARYTOWY POBOCZA WYNIESIONEGO

9 RYSUNEK ZBROJENIOWY POBOCZA WYNIESIONEGO

SKALA

1:200000

1:50

1:25

1:50

1:5/110/25

1:50

1:25

1:25

1:25
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