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„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU MOSTÓW
NA TERENIE GMINY MIEROSZÓW

- MOST NR 2, OBRĘB UNISŁAW ŚLĄSKI”

Oświadczenie

Zgodnie z wymaganiami Ustawy „Prawo budowlane” oświadczam, że niniejszy
projekt budowlano-wykonawczy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:                   

                     

 

………………………………………………………………………………….
 mgr inż. Marcin Siwiec                        
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-04 roku przez:

Pan Marcin Siwiec o numerze ewidencyjnym SLK/BM/8728/14

adres zamieszkania ul. Dudy 6, 42-610 Miasteczko Śląskie

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-1TR-Y7X-4JM *

Podpis jest prawidłowy
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III. OPIS TECHNICZNY

1.DANE OGÓLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania  jest  projekt  remontu mostu  drogowego  nad  ciekiem Ścinawka  w  m.

Unisław Śląski w ciągu drogi gminnej. Nośność obiektu po remoncie zostanie przywrócona do klasy C

zgodnie z PN-85/S-10030.

1.2. Podstawa opracowania

1.2.1.Podstawy formalno-prawne

-  Umowa  nr  F.272.127.2018 z  dnia  04.10.2018r.  zawarta  między  Gminą  Mieroszów,  Plac

Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, a Biurem Projektowym PROPONT Marcin Siwiec, ul. M. Dudy 6,

42-610 Miasteczko Śl.,

      - Inwentaryzacja obiektu mostowego przeprowadzona w październiku 2018r.,

      - Protokół okresowej kontroli – pięcioletniej; 24.04.2018r.

1.2.2.Techniczne podstawy opracowania

[1] - PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. Obciążenia.

[2] – PN-91-S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

[3] – PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

[4] - Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (D.U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r).

[5]  –  „Projektowanie  mostów betonowych”.  Arkadiusz  Madaj,  Witold  Wołowicki.  Wydawnictwo:  WKŁ.

Warszawa 2010.

[6]  –  „Mosty  stalowe.  Mosty  belkowe  i  zespolone.  Przewodnik  do  ćwiczeń  projektowych”.  Janusz

Karlikowski, Krzysztof Sturzbecher. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2003.
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1.3. Zakres i cel opracowania

Zakres  niniejszego  opracowania  obejmuje  wykonanie  projektu  remontu  mostu  drogowego  nad

ciekiem Ścinawka w ciągu drogi gminnej w Rybnicy Leśnej.

Celem  opracowania  jest  wykonanie  projektu,  w  oparciu  o  który  zostanie  wykonany  remont

przedmiotowego obiektu mostowego.

2. STAN ISTNIEJĄCY MOSTU

2.1. Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt mostowy zlokalizowany jest w ciągu drogi gminnej w m. Unisław Śląski (woj.

dolnośląskie, powiat wałbrzyski).

2.2. Schemat statyczny

Schemat statyczny stanowi belka wolnopodparta o rozpiętości teoretycznej L t=5,46m. Długość płyty

pomostu wynosi 6,0m, natomiast szerokość całkowita wynosi 6,55m. Kąt skrzyżowania mostu z ciekiem

Ścinawka wynosi 90°.

2.3. Konstrukcja mostu

Podpory

Obiekty  posadowiony  jest  za  pośrednictwem betonowych przyczółków. Skrzydła  przyczółków są

odchodzące względem osi jezdni.

Ustrój nośny

Ustrój nośny składa się z betonowej płyty pomostu gr. 9,0cm ułożonej na poprzecznicach z szyn

kolejowych typu S42 w rozstawie osiowym 750mm. Całość ułożona jest na dwóch dźwigarach stalowych

typu Ipn 340 o dłg. 6,0m każdy i rozstawie osiowym ~5,0m.

Nawierzchnia

Nawierzchnię jezdni stanowi w-wa asfaltu gr. 5,0cm ułożona bezpośrednio na płycie betonowej.

Wyposażenie

Obiekt wyposażony jest w balustrady z rur stalowych wysokości H=1,1m i dłg. 5,50m każda.
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Urządzenia obce

Od strony górnej wody (GW), wzdłuż krawędzi  wspornika mostu zlokalizowany jest  przewód

sieci wodociągowej Ø210mm. Przewód wsparty jest na wspornikach mocowanych do poprzecznic z szyn

kolejowych typu S42.

2.4. Opis uszkodzeń w istniejącej konstrukcji

Podpory

Korpus  od  strony  Centrum  posiada  duży  ubytek  materiału  wzdłuż  linii  styku  z  lustrem  wody.

Widoczne pęknięcia poziome wzdłuż linii  podparcia dźwigarów głównych. Widoczne glony i mech na

powierzchni  obydwu  przyczółków.  Widoczne  zawilgocenia  powierzchni  betonowych  oraz

niejednorodność materiału.

Istniejące mury oporowe porośnięte gęstą roślinnością.

Ustrój nośny

Widoczna wegetacja roślin. Nieodpowiednie odwodnienie płyty pomostu, zacieki wody na spodzie

płyty.  Brak  zabezpieczenia  antykorozyjnego  rusztu  stalowego,  widoczny  początek  korodowania

elementów stalowych.

Wyposażenie

Korodujące balustrady.

Nawierzchnia

Brak spadków podłużnych i poprzecznych, widoczna stojąca woda na obiekcie. Pobocza betonowe

zarośnięte trawą. Korozja stalowego kątownika stanowiącego krawężnik.

Przestrzeń podmostowa

Zalegająca  w-wa  gruntu  przy  przyczółku  od  strony  Centrum.  Przylegające  skarpy  porośnięte

krzakami i trawą.

3. STAN PROJEKTOWANY MOSTU

3.1. Komunikacja na obiekcie

Odtworzono jezdnię o dwóch pasach ruchu 2x2,4=4,80m oraz pobocza betonowe o szerokościach

0,65m od strony dolnej wody (DW) i 0,70m od strony Górnej Wody (GW).
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3.2. Przyczółki

Należy  odsłonić  przyczółki  od  strony wolnej  i  odziemnej  do  poziomu co  najmniej  50cm poniżej

poziomu dna cieku. 

Od strony wolnej skuć 8,0cm powierzchni korpusu i skrzydeł. Wykonać otwory gł. 150mm i średnicy

Ø16mm w rozstawie naprzemiennym 20cm (po wysokości i szerokości). Na zaprawie niskoskurczowej w

korpusie  i  skrzydłach  osadzić  pręty  zbrojeniowe  Ø12mm  i  L=170mm.  Na  zakotwionych  prętach

zamontować siatkę zbrojeniową z prętów  Ø10mm o oczkach 10x10cm. Po oczyszczeniu powierzchni

betonować mieszanką klasy min. B35.

Od strony gruntu skuć w-wę 2,0cm tylnej ściany korpusu i skrzydeł. Po oczyszczeniu nałożyć w-wę

naprawczą PCC gr. 2,0cm.

W górnej powierzchni korpusu przyczółka należy wykonać otwory dla zbrojenia łączącego z ustroju

nośnego o Ø30mm na głębokość 25cm.

Na górnej powierzchni skrzydeł należy wykonać w-wę wyrównawczo-spadkową z pochyleniem do

skarpy.

Wszystkie części odziemne należy zabezpieczyć izolacją  Abizol R + 2P.

Jako zasypkę inżynierską stosować mieszankę Po+Ps o wskaźniku zagęszczenia Is>1,0.

Przed  ułożeniem  w-wy  podbudowy  na  dojazdach  do  mostu  należy  wykonać  w-wę  gruntu

stabilizowanego cementem za przyczółkami gr.  30cm i  dlg.  2,0m na szerokości  jezdni  ze spadkiem

podłużnym w kierunku od obiektu. Grunt pod w-wą stabilizacji powinien posiadać wskaźnik Is≥1,0. 

Stożki  skarpowe  należy  odtworzyć  nadając  im  pochylenie  1:1.  Umocnienie  stożków  i  skarp

przyległych  wykonać  kamieniem łamanym gr.  10cm na  podbudowie  cem.-piask.  gr.  10cm.  Podłoże

gruntowe pod umocnienie należy zagęścić do Is>1,0.

3.3. Mury oporowe

Fundament

Przed wykonaniem płyty fundamentowej należy wykonać w-wę wyrównawczą z betonu klasy B10 gr.

10cm.

W trakcie wykonywania robót fundamentowych należy wykonać szczelną obudowę wykopu oraz na

bieżąco pompować wodę poza obszar robót.

Posadowienie należy wykonać na gruncie o min. Id>0,7. W przeciwnym wypadku należy wykonać

wymianę gruntu na mieszankę Po+Ps o gr. min. 70cm i zagęścić do Is≥1,0.

Zaprojektowano monolityczną  płytę  fundamentową  gr.  45cm,  z  betonu  klasy  min.  B20  zbrojoną

dołem prętami  Ø16mm stalą  gatunku  18G2-b  (klasy  A-II).  Rozstaw osiowy  prętów zbrojeniowych  w

obydwu kierunkach wynosi 150mm.

Połączenie  fundamentu  z  gabionami  zaprojektowano  poprzez  zabetonowanie  stalowych  prętów

zbrojeniowych  Ø32mm i L=1000mm w rozstawie poprzecznym 0,5m. Rozstaw podłużny prętów wynosi

1,0m. 
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Kosze kamienne (gabiony)

Zaprojektowano nowe mury oporowe z gabionów w miejscu istniejących kamiennych. Zastosowano

kosze z drutu stalowego ocynkowanego  Ø2,7mm o wymiarach oczek 8x10cm. Wymiary poprzeczne

pojedynczych gabionów wynoszą 40x50cm oraz 100x100cm.  Kosze należy wypełnić gruboziarnistym

kruszywem łamanym o frakcji 80-250mm i ciężarze objętościowym min. 22,0 kN/m3.

Na styku koszy gabionowych z gruntem należy ułożyć geowłókninę.

Przeciwległe ściany i przepony koszy należy ściągnąć ze sobą za pomocą drutu Ø3-5mm.

Przylegający grunt należy umocnić kamieniem łamanym gr. 10cm ułożonym na podbudowie cem.-

piask. gr. 10cm. Podłoże (zasypka inżynierska) zagęścić do wskaźnika Is>1,0.

3.4. Ustrój nośny

Zaprojektowano  zespoloną  stalowo-żelbetową  konstrukcję  nośną.  Dźwigary  główne  stanowią

kształtowniki  stalowe typu Ip 340 o L=5700mmm ze stali  klasy 18G2A (o wytrzymałości 490MPa)  w

rozstawie osiowym 4940mm, natomiast poprzecznice i podłużnice przewidziano z kształtowników typu

Ipn 260. Elementy rusztu połączone są ze sobą śrubami M16x50 klasy 5.8.

Jako  łączniki  zespalające  zaprojektowano  trzpienie  wiotkie  Ø14mm  i  L=120mm  ze  stali

konstrukcyjnej klasy 18G2A. Do połączeń łączników z rusztem stalowym stosować elektrody typu EB

1.46. Rozstaw łączników zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu.

Płytę pomostu zaprojektowano z betonu klasy B40 zmiennej gr. 140-195mm. Płyta posiada spadek

w kierunku podłużnym o wartości 0,3% - spadek podłużny należy wykonać poprzez nadanie spadku

górnej powierzchni płyty nośnej. Szerokość całkowita płyty wynosi 6,55m, natomiast dłg. płyty 3,60m.

Zaprojektowano  zbrojenie  główne  płyty  prętami  Ø20mm  w  rozstawie  100mm.  Wymiary  prętów  są

wymiarami zewnętrznymi. Jako zbrojenie stosować stal klasy A-IIIN gatunku B500SP.

Przed ułożeniem zbrojenia należy osadzić pręty łączące w korpusie przyczółka  Ø20mm na gł. 25cm

na zaprawie niskoskurczowej.

Przed  betonowaniem płyty  pomostu  należy  zamontować  kotwy  talerzowe  w  rozstawie  osiowym

naprzemiennym 75cm.

3.5. Pobocza wyniesione

Zaprojektowano pobocza wyniesione betonowe,  z  obydwu stron obiektu,  ograniczone deską

gzymsową oraz krawężnikiem kamiennym mostowym. Pobocza mają spadek w kierunku osi mostu o

wartości 4% i podłużny zgodnie z niweletą drogi na obiekcie. Pobocza za projektowano z betonu klasy

B40 gr. 235mm. Zbrojenie poboczy stanowią pręty stalowe Ø12mm ze stali klasy A-IIIN.

Pobocza posiadają zaokrąglenia w planie, które należy wykonać zgodnie z rysunkami.

Przed  betonowaniem  poboczy  należy  zamontować  kotwy  słupków  balustrad.  Alternatywnie

możliwy jest montaż słupków balustrad za pomocą kotew chemicznych.
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3.6. Krawężniki 

Zaprojektowano krawężnik kamienny mostowy o wymiarach poprzecznych 20x20cm i L=6,0m każdy.

Krawężnik  należy  układać  na  ławie  z  zaprawy  niskoskurczowej  gr.  50-60mm.  Na  styku  pobocza

betonowego i  krawężnika należy wypełnić szczelinę o wymiarach przekroju poprzecznego 20x40mm

masą trwale plastyczną.

Przed i za obiektem przewidziano krawężniki zanikające na odcinkach po 2,0m.

3.7. Podparcie ustroju nośnego

Zaprojektowano podparcie bezpośrednie ustroju nośnego na korpusie przyczółka z wykorzystaniem

przekładki 2x papa termozgrzewalna na lepiku. Łącznikami są pręty zbrojeniowe  Ø20mm w rozstawie

300mm osadzone w korpusie na głębokość 25cm, na zaprawie niskoskurczowej i  wyprowadzone do

ustroju nośnego.

3.8. Izolacja pozioma ustroju nośnego

Zaprojektowano  izolację  wodochronną  ustroju  nośnego  z  podwójnej  w-wy  papy

termozgrzewalnej na szerokości 6,55m i długości płyty pomostu L=6,0m.

3.9. Nawierzchnia na obiekcie

Jezdnia

Jezdnia  posiada  przekrój  daszkowy o wartości  2% oraz przeciwspadki  przy  krawężnikach o

szerokości 20cm i wartości 8%.

Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni jezdni z w-wy wiążącej gr. 4cm z asfaltu twardolanego

ułożonej na podwójnej w-wie izolacji papy termozgrzewalnej. Na w-wie wiążącej przewidziano ułożenie

w-wy ścieralnej SMA 12/8 gr. 5cm.

Pochylenie jezdnię należy dostosować do odcinków na dojazdach do obiektu.

      Pobocza przed i za obiektem należy dowiązać do istniejącego terenu.

3.10. Balustrady

Z obydwu  stron  obiektu  zaprojektowano  stalowe  balustrady  o  wysokości  H=1,1m i  długości

6,0 m.  Balustrady  posiadają  wypełnienie  w  postaci  pionowych  szczeblinek.  Balustrady  należy

zabezpieczyć antykorozyjnie. Dobór kolorystyki balustrad pozostawiono do dyspozycji Inwestorowi.

3.11. Umocnienia

Zaprojektowano umocnienia przylegającego terenu kamieniem łamanym gr. 10cm układanym na

podbudowie cem.-piask. gr. 10cm. Grunt pod podbudowę zagęścić do Is>1,0.
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Zaprojektowano  obrzeża  betonowe  umocnień  z  prefabrykatów  o  wymiarach  pojedynczego

elementu 8x30x100cm.

3.12. Koryto rzeki

Dno  koryta  cieku  pod  obiektem  mostowym  należy  zabezpieczyć  przed  zanieczyszczeniem

elementami demontowanego ustroju nośnego na czas trwania robót na obiekcie. W trakcie robót na

obiekcie koryto cieku powinno być drożne. Po wykonaniu robót remontowych dno cieku oraz odcinki

przylegające do obiektu po 5,0m z każdej strony należy oczyścić i odtworzyć do stanu pierwotnego.

3.12. Urządzenia obce

Na czas trwania robót remontowych należy zabezpieczyć istniejący przewód sieci wodociągowej

Ø210mm zlokalizowany od strony GW.

4. UWAGI KOŃCOWE

Niniejszą  dokumentację  należy  rozpatrywać  łącznie  z  załączoną  dokumentacją  rysunkową  oraz

szczegółową specyfikacją techniczną.

Wszystkie propozycje zmian rozwiązań konstrukcyjnych należy zgłosić i ustalić z Projektantem.

KONIEC

Opracował: ….……………………………..

B.P. PROPONT                                                                                                                                                   



„Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostów na terenie Gminy Mieroszów – most nr 2, 
obręb Unisław Śląski"

IV. SPIS RYSUNKÓW

NR RYSUNEK SKALA

1 LOKALIZACJA 1:200000

2 INWENTARYZACJA 1:50

3 WIDOK Z GÓRY 1:25

4 PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A, WIDOK B-B 1:50

5 KONSTRUKCJA RUSZTU 1:5/10/25

6 RYSUNEK GABARYTOWY USTROJU NOŚNEGO 1:50

7 RYSUNEK ZBROJENIOWY USTROJU NOŚNEGO 1:25

8 RYSUNEK GABARYTOWY POBOCZA WYNIESIONEGO 1:25

9 RYSUNEK ZBROJENIOWY POBOCZA WYNIESIONEGO 1:25

B.P. PROPONT                                                                                                                                                   










