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Il ZALACZNIKI

1. Kopie uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb branzowych.
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IV OPIS

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie oraz wytyczne Inwestora,
o Wizja lokalna,
¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
e Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot opracowania
Celem inwestycji jest utwardzenie nawierzchni pobocza wzdtuz drogi powiatowej, gdyz
ruch samochodoéw osobowych i ciezarowych, przy stosunkowo waskich i nieurzgdzonych
poboczach stwarza powazne zagrozenie dla bezpieczenstwa pieszych. Dotychczasowy
przebieg drogi nie zostanie zmieniony a inwestycja bedzie realizowana w istniejgcym pasie
drogowym.
Planowane roboty w zakresie zagospodarowania terenu:
- wykonanie utwardzenia pobocza drogi wraz z podbudowa,
— montaz obrzezy chodnikowych od strony jezdni oraz pobocza,
— regulacja rowu odwadniajgcego wzdtuz drogi,
- montaz wpustéw kraweznikowo-jezdniowych z odprowadzeniem do rowu.

3. Lokalizacja
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Mieroszéw, wzdtuz jezdni

drogi powiatowej nr P3365D ul.Kwiatowa (dz. nr 534, 144, obr. 1. Mieroszéw) oraz w czesci
przebiegajgcej przez most nad Czarcim Potokiem (dz. nr 199, obr. 1. Mieroszow).

4. Stan istniejacy
Teren objety opracowaniem znajduje sie w obszarze pasa drogowego. Nawierzchnia
pobocza nie jest utwardzona i uregulowana. W gtéwnej mierze porosnieta jest trawg. W obrebie
planowanej inwestycji znajduje sie szeS¢ (6) drzew przeznaczonych do usuniecia. Wzdtuz
czesci pobocza znajduje sie row odprowadzajgcy wode deszczowg przeznaczony do
pozostawienia, uregulowania i w razie potrzeby oczyszczenia i udroznienia. Nawierzchnia
jezdni z warstwy bitumiczne;.

5. Opis czesci projektowanej

Projektuje sie wykonanie utwardzenia nawierzchni pobocza o szerokosci 2,0m wzdtuz
jezdni drogi. Utwardzenie zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z
podsypki cem.-piaskowej gr. 4 cm, mieszanki mineralnej 0/31 o gr. 10 cm oraz warstwy piasku o
gr. 10cm. Wszystkie warstwy podbudowy utozone na podftozu gruntowym.

Zachowano przebiegajgcy wzdtuz jezdni row przeznaczony do uregulowania wzgledem
projektowanego utwardzenia pobocza oraz do ewentualnego oczyszczenia wraz z
wyprofilowaniem skarpy.

6. Zestawienia liczbowe

POWIERZCHNIA DZ. NR 144 - 31892 m?
OBSZAR OPRACOWANIA - 1411,75 m?
POW. PROJ. NAW. UTWARDZONEJ - 577,33 m?
POW. SKARP DO UREGULOWANIA - 218,47 m?

DLUGOSC ODCINKA REMONTOWANEGO - 289 m
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7. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatlowe

7.1 Warunki posadowienia

Nie przeprowadzono doktadnych badan geologicznych, gdyz zakres budowy i wielkos¢
przenoszonych obcigzen a takze gtebokos$¢ posadowienia i nosnos¢ gruntu nie czynig tego
koniecznym.

7.2 Fundamenty
Krawezniki osadzac na betonowych fundamentach 30x30 cm.

7.3 Nawierzchnie
7.3.1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
Utwardzona nawierzchnia wzdtuz pobocza jezdni wybudowana z szarej kostki betonowej
grubosci 6 cm uktadana na podbudowie.
Warstwy podbudowy:

— podsypka cem.-piaskowa 1:4 -4,0cm
— mieszanka mineralna 0/31 -10,0 cm
— piasek sredni -10,0 cm

— podtoze gruntowe

Krawezniki wykona¢ z betonowych elementéw 15x30x100cm w kolorze kostki z
wyjatkiem odcinka na obiekcie mostowym (di. odcinka 6,7m), na ktérym nalezy wykonac
krawezniki mostowe granitowe.

Miejsce przy zewnetrznym obrzezu utwardzenia z kostki betonowej, w ktérym istniejgcy
w terenie stup latarni, podtrzymujgcy jednoczesnie napowietrzng linie energetyczna,
nieznacznie koliduje z granicg przebiegu kraweznika, nalezy utozy¢ dopasowane do ksztattu
stupa elementy kostki betonowej aby unikngé powstania zbyt duzych szczelin w miejscu styku
stupa z nawierzchnig utwardzong. Podczas prac w poblizu stupéw latarni nalezy zwrdcic¢
szczegolng uwage na nie naruszenie stabilnosci stupa.

7.3.2. Nawierzchnia trawiasta
Nawierzchnie pod czes¢ trawiastg nalezy przygotowaé poprzez przekopanie terenu na
gtebokos¢ ok.30cm, oczyszczenie z kamieni i gruzu, uzupetnienie warstwy humusu (min. 10cm)
oraz posianie nowej trawy.

7.4 Odwodnienie

Celem sprawnego sptywu wody z chodnika i jezdni nawierzchnie utwardzong
zaprojektowano ze spadkiem 2% w kierunku rowu. Nalezy na dt. 133 m wzdtuz drogi oczyscic
— pogtebi¢ row odwadniajgcy z uregulowaniem i wyplantowaniem skarp oraz dna rowu.

7.5 Wpusty sciekowe kraweznikowo-jezdniowe

W obrzezach kraweznikowych rozdzielajgcych istniejgcg jezdnie od projektowanego
utwardzenia projektuje sie 3 wpusty kraweznikowo-jezdniowe D-400 z uchylng kratg i uchylna
klapg, na zawiasach, o wysokosci lica kraweznika 120 mm, wraz z odprowadzeniem wdd
opadowych, pod projektowanym utwardzeniem, do istniejgcego rowu. Wpusty rozmieszczone
co ok. 70,0m. Wpust Wp2 zlokalizowany w miejscu, gdzie rzedna jezdni jest najmniejsza.

7.6 Drzewa

Projekt przewiduje usuniecie drzew kolidujgcych z projektowanym przebiegiem
utwardzenia wzdtuz jezdni drogi.

Lokalizacje oraz oznaczenia drzew przeznaczonych do usuniecia przedstawiono na
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rysunku zagospodarowania terenu.

7.7 Latarnie

Podczas prac ziemnych i budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce w
terenie stupy latarni, podtrzymujgce jednoczesnie napowietrzng linie energetyczng, aby nie
naruszy¢ ich stabilnosci oraz funkcjonalnosci. W razie potrzeby wykona¢ dodatkowe prace
zapewniajgce ich stabilnosc.

7.8 Przejscie dla pieszych

Projekt przewiduje wykonanie przejscia dla pieszych w lokalizacji wskazanej na
rysunkach. Oznakowanie nalezy wykonaC poprzez umiejscowienie zgodnie z przepisami
znakéw poprzecznych P-10 oraz pionowych D-6. Szerokos¢ przejscia dla pieszych wynosi 4,0m
i jest ono prostopadte do osi jezdni. Szerokos$¢ pasow wynosi 50 cm a odstep miedzy pasami
wynosi 50 cm. Oznakowanie pionowe po obu stronach jezdni w odlegtosci 5,0m od krawedzi
pasow.

8. Ustalenia sSrodowiskowe
Inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac na srodowisko i
jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi a takze na obiekty sgsiednie.

9. Oddziatywanie
Projekt nie wykracza swoim oddziatywaniem poza granice dziatek bedgcych zakresem
niniejszego opracowania.
10. Ochrona konserwatorska
Teren opracowania nie znajduje sie w strefie nadzoru archeologicznego.

11. Zgodnos¢ z ustaleniami planu miejscowego/ warunkami zabudowy
Przedmiot opracowania nie wymaga ustalenia decyzji o warunkach zabudowy.

12. Uwagi koncowe

12.1 Niniejszy opis uzupetnia informacje zawarte na rysunkach. Jakiekolwiek zmiany,
braki lub niejasnosci wynikle w trakcie realizacji tego projektu nalezy zgtaszac i
wyjasniac¢ z autorami opracowania w nadzorze autorskim.

12.2 Wszelkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe stosowane w czasie
prac muszg posiadac certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania zgodnie z prawem
budowlanym.

12.3 Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem,
normami i normatywami PN, wiedzg budowlang, pod wiasciwym kierownictwem
osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

12.4 Wszystkie wymiary elementow istniejgcych nalezy sprawdzi¢ na budowie.

12.5 Zgodnie z art. 36a ust.5 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzn .
zmianami, dopuszcza sie dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej
dokumentacji po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.

12.6 Podczas prac ziemnych nalezy zwréci¢é szczegolng uwage na gtebokosé
wykonywania wykopow oraz na ewentualne wystepowanie sieci podziemnych nie
ujawnionych na mapie do celéw projektowych.

12.7 Przy wykonywaniu prac ziemnych pod montaz fundamentéw ogrodzenia terenu
wzdtuz obrzeza chodnika przy ulicy nalezy zwréci¢ szczegbling uwage na mozliwosc
wystepowania w tym miejscu podziemnej linii energetycznej zasilajgcej stupy
oswietleniowe.
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V INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt wymaga sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (podstawa prawna - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot:
e wystepowania wykopow o gtebokosci powyzej 1,5m
Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:
e oznakowac i zabezpieczycC teren przed dostepem osob postronnych
e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
e zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatbw budowlanych, zejscia do wykopow oraz
uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)

Teren budowy lub robdt powinien by¢C w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub
robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy wyznaczyc i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robd6t powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu Ilub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢é w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a
poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw,
powinna by¢é ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kgtem 450 w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprze
tu, materiatow jest zabronione.
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Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane =z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzehn elektrycznych mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub
maszyn [ urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 50 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 KV,
c) 1000 m - dla lini o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 150 m - dla lini o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz

nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng  odleglos¢ do  w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, aich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad
miesigc,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W  przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych rdéznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.

Prace fundamentowe:

Roboty ziemne prowadzone bedg na podstawie projektu zagospodarowania terenu,
okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.

Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow odbywac sie bedzie recznie.




Autorska Pracownia Architektury QUANTICA Autorska Pracownia Arc.hltektury

Al. Armii Krajowej 10A/7, 50-541 Wroctaw
biuro@quantica.pl /+48 607 104 665 / www.quantica.pl

NIP: 899-227-59-96 / REGON: 021553984

Porecze balustrad znajdowac sie bedg na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren roboét bedzie oznaczony za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktéorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét zapewni staty jego dozor.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:

e W pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu,

e likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

e sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu wykonane zostang
zejscia do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego skarp.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione na skarpie:

e W odlegtoéci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac
sie do tworzenia sie nawisow gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy
wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Przebywanie osO6b pomiedzy $ciang wykopu a
koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Realizacja budowy wykonana bedzie zespotem pracowniczym przeszkolonym w zakresie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot:

e sprzet budowlany stosowany w trakcie realizacji rob6t powinien posiadacé
certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e podczas realizacji inwestycji stosowaé nalezy przepisy Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 pdz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

Roboty nie ujete niniejszym opracowaniem a niezbedne do wykonania, nalezy wykonac¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest ITB.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ wg projektu wykonawczego.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Maria Janowska
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