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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
APA QUANTICA
50-541 Wroctaw, Al.Armii Krajowej 10a/7
biuro@quantica.pl - www.quantica.pl - 607104 665
PROJEKT:
WYKONANIE CHODNIKA W MIEROSZOWIE
PRZY UL. KWIATOWEJ WZDLUZ DROG POWIATOWYCH
NR 3365D ORAZ NR 3470D
ADRES:
Mieroszéw ul. Kwiatowa
@ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: LEGENDA: dz. nr 144, 199 i 534, obreb 1. Mieroszéw
DRZEWA DO USUNIECIA:
POW. DZ. NR 144 : 31892 m? INWESTOR: ]
1 - klon zwyczajny - GRANICA OPRACOWANIA / ODDZIALYWANIA GMINA MIEROSZOW
2 - lipa drobnolistna OBSZAR OPRACOWANIA : 1486,74 m? pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszéw
3 - lipa drobnolistna — e - ISTNIEJACE LATARNIE Z NAPOW. LINIA ENERGE
4 - klon zwyczajny POW. NAWIERZCHNI| UTWARDZONEJ : 577,33 m2 PROJEKTANT ARCHITEKTURA: NR UPRAW.:| PODPIS:
5 - Klonzwyczajny POW. SKARP DO UREGULOWANIA C 21847 _H_ - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET. GR. 6cm GRINZ ARCH
6 - klon zwyczajny MARIA JANOWSKA 240/91/UW
E - SKARPY DO UREGULOWANIA
BRANZA:
x - DRZEWO DO USUNIECIA ARCHITEKTURA
TYTUL RYSUNKU:
PROJEKTOWANY PRZEBIEG ROBOT
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