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Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalowej (dz. nr 59/1 obr. 
Kowalowa) z modernizacją sieci kanalizacyjnej. 

Gmina Mieroszów
Pl. Niepodległości 1 58-350 Mieroszów

LEGENDA:

sieć kanalizacji sanitarnej

studnie betonowe

istniejące podpory betonowe

by pass z rur PEHD

50

S1 
dn600mm
rz.włazu: 530,70 m.n.p.t.
rz. dna: 530,1 m n.p.t.

Studnia betonowa do wymiany
Posadowić ok. 1,0m przed studnia istniejącą na etapie 
przygotowania robót celem wykonania by- pass i 
póżniejszej eksploatacji

S2 
dn600mm
rz.włazu: 530,40 m.n.p.t.
rz. dna: 529,8m n.p.t.

Studnia betonowa do wymiany

S3 
dn600mm

rz.włazu: 529,70 m.n.p.t.
rz. dna: 526,90m n.p.t.

Studnia betonowa do wymiany

S4 
dn600mm

rz.włazu: 528,70 m.n.p.t.
rz. dna: 526,17m n.p.t.

Studnia betonowa do wymiany

Wylot 
dn200mm
Zasuwa nożowa ż żeliwa sfer.  
ręczna na prowadnicach

Wymijana zasuwy
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podpory betonowe o wysokości 1,0 - 3,5m 
zgodnie z profilem

Rura z żeliwa 
sferoidalnego 

Dn200 i=1,37-4,12% L=110,5m
odcinki 6 metrowe

Rura PEHD De160mm SDR17 
by-pass rurociąg tłoczny, L= 107,0mb

Pompa do scieków - na czas 
wykonania wymiany odcinka sieci

Demontaż wraz z ponownym 
montażem  istniejącego ogrodzenia i 
furtki na odcinku 3,5m oraz 2,5m3,5

2,5


