
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ NA OCINKU OD S1 DO WYLOTU DO OSADNIKA WSTĘPNEGO

UWAGA!
Przed wykonaniem robót należy na roboczo ustalić przebieg i 
dokładnę rzędne odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Wszelkie 
roboty należy wykonać zachowując stały dopływ medium do 
osadnika wstępnego - należy wykonać by-pass z rury PEHD 
De160 mm.

Średnica mm
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Długość m

Spadek przewodu %

Spadek terenu %
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Poziom odniesienia 520 mnpm
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Wylot 
dn200mm

Zasuwa nożowa ż żeliwa sfer.  ręczna na 
prowadnicach

Wymiana zasuwy
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S1 
dn600mm

rz.włazu: 530,70 m.n.p.t.
rz. dna: 530,1 m n.p.t.

Studnia betonowa do 
wymiany

Posadowić ok. 1,0m przed 
studnia istniejącą na 

etapie przygotowania 
robót celem wykonania 

by- pass i póżniejszej 
eksploatacji

Osadnik 
wstępny

Po
dp

or
a 

be
t. 

h=
0,

6m

Po
dp

or
a 

be
t. 

h=
0,

6m

Po
dp

or
a 

be
t. 

h=
0,

6m

Po
dp

or
a 

be
t. 

h=
1,

0m

Po
dp

or
a 

be
t. 

h=
1,

3m

Po
dp

or
a 

be
t. 

h=
1,

6m

Po
dp

or
a 

be
t. 

h=
1,

9m

Po
dp

or
a 

be
t. 

h=
2,

2m

Po
dp

or
a 

be
t. 

h=
2,

5m

Po
dp

or
a 

be
t. 

h=
2,

8m

Po
dp

or
a 

be
t. 

h=
2,

7m

Po
dp

or
a 

be
t. 

h=
2,

7m

Po
dp

or
a 

be
t. 

h=
2,

7m

Po
dp

or
a 

be
t. 

h=
2,

6m

Po
dp

or
a 

be
t. 

h=
2,

6m

Po
dp

or
a 

be
t. 

h=
1,

6m


