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OPIS TECHNICZNY

Dla zadania pn:.

Remont wraz z wymiana odcinka grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej do

oczyszczalni Sciekdw w msc. Sokotowsko

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy modernizacji odcinka kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej napowietrznej zlokalizowanej w msc. Kowalowa gm. Mieroszéw. W zakresie wymiany wchodzi
odcinek sieci wraz ze studniami oraz zasuwa wprowadzajgca Scieki sanitarne do osadnika wstepnego na

oczyszczalni Sciekow.

1.1. Informacja o terenie i obiekcie budowy

Teren budowy jak i sam obiekt wraz z dziatkami, na ktorych wykonywane bedzie nowe
zagospodarowanie terenu stanowi wtasnoS¢ Inwestora i zlokalizowany jest na dz. nr 59/1 oraz 551 w msc.
Kowalowa, gm. Mieroszéw, woj., dolnoslagskie. Istniejaca kanalizacja sanitarna jest w bardzo ztym stanie. Jest
to odcinek sieci o dtugosci 1=110,5mb, z rur zeliwnych powlekanych masa bitumiczng, zlokalizowany na
podporach betonowych. W miejscach zmiany kierunku posadowiona jest studzienka. Studnie posadowione sg
na kregach betonowych wypetnionych betonem, na gérze wykonana jest kineta, wlot i wylot rur oraz zamkniecie
ptytami przykrywowymi. Odcinek wpada do osadnika wstepnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni
Sciekow. Zabezpieczeniem przez cofaniem sie Sciekdw jest stara zasuwa zamontowana na prowadnicach, ktéra
takze w ramach zadania podlega wymianie.

Stan sieci obrazujg ponizsze zdjecia.
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Fotografia nr 2. Siec napowietrzna.
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Fotografia nr 3. Odcinek sieci.
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Fotografia nr 4. Podpora betonowa.
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Fotografia nr 6. Studnia rewizyjna
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Fotografia nr 7. Odcinek sieci.

1.2. Warunki gruntowo — wodne

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Kowalowa. Morfologicznie teren potozony jest na
fragmencie stoku wchodzacego w sktad Goér Suchych o spadku od 8 do 15%, w kierunku potudniowozachodnim
w strone okresowego potoku b/n bedacego doptywem potoku Sokotowiec, ktory jest bezposrednim drenazem
dla omawianego terenu wzniesionego 574,7-591,0mnpm.
Stwierdzono tutaj wystepowanie permskich utworéw reprezentowanych przez mutowce i ich wietrzeliny, na
ktorych zalegajg utwory zboczowe reprezentowane przez gliny z domieszka zwirdw.
W podiozu do gtebokosci 1,5mppt obecnosci wody gruntowej nie stwierdzono. Jednakze, w okresie opaddw
atmosferycznych, czy tez roztopéw wiosennych, nalezy sie liczy¢ z saczeniami wody na rdznych gtebokosciach.
Roboty ziemne i posadowieniowe prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, z wytaczeniem okresu
zimowego, unika¢ wykonywania wykopdw na dtugi okres przed przystagpieniem do robét posadowieniowych.
Chroni¢ wykopy przed wodami powierzchniowymi, a ewentualne wody opadowe i gruntowe na biezaco usuwac
z wykopow.

Warunki gruntowo-wodne sg generalnie proste.

2. Projektowane rozwigzania
2.1. Podstawa opracowania

* Mapa zasadnicza 1:500
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»  Wizja w terenie
» Uzgodnienia branzowe
» Mapa wtasnosciowa z wypisem z ewidencji gruntu

»  Obowigzujace normy i przepisy

3. Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie wymiane istniejacego odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowanej na podporach
betonowych na odcinku 110,5mb do oczyszczalni Sciekow sanitarnych w msc. Kowalowa. Wymiane sieci nalezy
wykonacé bez przerwy w odbiorze $ciekéw oraz ich zrzutu do osadnika. Nalezy wykonac by-pass.

W tym celu na odcinku ok. 1,0mb przed pierwszg studnig rewizyjng nalezy posadowi¢ nowg studnie
betonowa dn600mm z murowanym dnem i kinetg betonowg wylewang na budowie. Studnie zamkna¢ piyta
przykrywowa i wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym bez wentylacji, w klasie B125. W dnie studzienki
nalezy zamontowa¢ pompe ttoczng do Sciekow.

Do pompy nalezy przytaczy¢ rurocigg PEHD De160 mm SDR17 o ditugosci ok. 107,0mb, ktéry bezposrednio
nalezy wprowadzi¢ do osadnika wstepnego Z uwagi na brak zasilania elektrycznego pompa powinna
posiadac silnik spalinowy lub wykonawca winien zapewni¢ agregat pradotwérczy, zasilajacy pompe.
Przewiduje sie pompowanie $ciekéw i przerzucanie do osadnika catodobowo w czasie trwania prac

zwigzanych z wymianag sieci i zasuwy w osadniku

3.1. Rurarz
W celu wykonania wymiany nalezy uzyc¢ rur, ktére mogg by¢ stosowane w instalacjach naziemnych.
Do celow zadania zaprojektowano rury z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone przed mrozem i temperaturg od
zewnatrz oraz od dziatania $ciekéw sanitarnych do wewnatrz np. rury INTEGRAL kanalizacyjne z powiokg
zewnetrzna z pianki poliuretanowej oraz powtokg zewnetrzna z zaprawy z cementu glinowego o Srednicy dn200
mm firmy SAINT-GOBAIN lub innej spetniajacej wymagane parametry. Po umieszczeniu rur na podporach

nalezy zastosowac potgczenia kielichowe, co zapewnia ciggtosc.

3.2. Studnie rewizyjne
Studnie betonowe @600

Zaprojektowano wymiane 4 studni rewizyjnych na nowe betonowe. W ty, celu nalezy posadowi¢ kregi

betonowe dn600, ktére nastepnie wypetniamy betonem klasy C12/15. Na wysokosci posadowienia dna
rurociggu posadawiamy krag z dnem o wysokosci h=0,5 - 0,7m. W dnie wykonujemy kinete przeptywowg
wlot/wylot dla rur dn200. CatoS¢ zamykamy pokrywg i wlazem Zeliwnym zamykanym na rygle z wkfadkg
amortyzujaca bez wentylacji w klasie B125. Konstrukcja studzienki sktada sie z nastepujacych elementow:
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- kregi nadbudowy wypetnione betonem C12/15
- krag z dnem z kinetg betonowg,
- ptyta pokrywowa

- Zwienczenie - wtaz zeliwny uliczny w klasie B125

3.3. Podpory betonowe

Na trasie kanalizacji sanitarnej zlokalizowane sa podpory betonowe stupowe. Wiekszo$¢ podpér nie
wymaga zadnych prac naprawczych. Nalezy zweryfikowa¢ stan podpdr, miejsce utozenia rurociggu nalezy
oczyscic, wytozy¢ masg cementowg odporng na $cieranie i niskie temperatury, wygtadzi¢ tak, by uktadana rura
nie ulegta uszkodzeniu, nie zostata uszkodzona, zdrapana . W przypadku rozstawu podpdr przekraczajacego
5,5m nalezy dostawi¢ podpore, tak by kazda rura miata podparcie zaraz na tgczeniu z nastepna. W projekcie
zatozono wykonanie czyszczenia, uzupetniania betonu podpor oraz awaryjne dostawienie dwdch podpor
betonowych stupowych o wysoko$ci ok. 3,0mb.

Podpory betonowe stupowe z betonu C20/35 posiada wymiary podstawy 60x60x15cm, filar 30x30cm,

wysoko$¢ zalezna od potrzeb. Stupy mozna zamontowac jako fabryczne lub wylewane na budowie.

3.4. Zasuwa nozowa
Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzony do osadnika wstepnego. Wylot
rurociggu nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz zasuwy nozowej z zeliwa sferoidalnego badz stali nierdzewne;
dn200, z powlokq odporng na dziatanie $ciekow komunalnych z napedem recznym, montowana na

prowadnicach, lub do Sciany osadnika wstepnego.

4. Roboty ziemne i rozbiérkowe
Przed wykonaniem robot nalezy rozebra¢ istniejace ogrodzenie na odcinku 2,5m (1 przesto ogrodzenia)
oraz 3,5m (1 przesto ogrodzenia i furka wejsciowa). Po ukoriczonych robotach ogrodzenie nalezy zamontowaé
a teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Roboty ziemne pod utozenie przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz
PN-EN 1610. W celu wykonania by-passs pod pierwszg studzienke dn 600 (s1) nalezy wykona¢ wykopy.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wod opadowych, odpowiednio oznakowane przed
dostepem 0sob postronnych, z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych. Studnie i rury kanalizacyjne
nalezy uktada¢ na podsypce o wysokosci 100 mm z piasku nie zawierajacego czastek wigkszych niz 20mm.
Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ prawidtowe podparcie dla rur.
UtoZone studnie i odcinki rur nalezy zastabilizowac poprzez wykonanie obsypki ochronnej, gwarantujgcej studni
| rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po zageszczeniu,
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powyzej wierzchu rury. Zageszczenie powinno odbywac sie warstwami o grubosci 100-300 mm. W miejscach
zblizenia sieci do istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Napotkane
na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po pozytywnej prébie
szczelnoSci i drozno$ci kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zasypke wykopdw. Obsypke, jak rdwniez grunt z
odktadu nalezy starannie zages$ci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza
obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac¢ z gruntu

zageszczonego.

5. Roboty montazowe
Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie z rur z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego przed mrozem i
temperaturg od zewnatrz oraz od dziatania $ciekdw sanitarnych do wewnafrz np. rury INTEGRAL
kanalziacyjne z powtokg zewnetrzna z pianki poliuretanowej oraz powtoka zewnetrzna z zaprawy z cementu

glinowego o $rednicy dn200 mm firmy SAINT-GOBAIN lub innej spetniajacej wymagane parametry.

5.1. Roboty, badania i uruchomienie sieci
— Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki i zwiericzenia studzienek kanalizacyjnych powinny by¢
sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe oraz czy sg oznakowane i czy nie sg

uszkodzone
— Badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,
— Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow,
— Badanie odchylen przewoddw rurowych,
— Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— Sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.

5.2. Roboty zabezpieczajace
— Wykopy pod kanaty wykonywac o Scianach pionowych, umocnionych, z pogtebieniem wykopow,
— Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowaé jako czynne,

— Sposdb zabezpieczenia uzgodni¢ z wiasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

6. Uwagi i zalecenia
—  Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej nalezy rozpocza¢ od dokifadnego rozpoznania poziomu
posadowienia istniejgcej sieci,
- Napotkane na trasie przewody lub kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

—  Calos¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
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kanalizacyjnych” - ZESZYT 9, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

—  Calo$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, a zwtaszcza
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”

- Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegdlnych rodzajow

uzbrojenia. Urobek sktadac od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

7. Przepisy zwigzane

»  Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom |l

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - DZ.U.207/03 poz.2016

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — DZ.U.75/02 poz.690, nr 33/03 poz. 270.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

8. Uwagi:

— Wszystkie specyfikacije urzadzen i rysunki szczegGtowe proponowane przez \Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

— W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

— Niezaleznie od stopnia dokftadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej

ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.

W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

— Specyfikacie i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wtasciwego  funkcjonowania  projektowanego  obiektu.  Wykonawca  moze  zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu - do
akceptacji przez Inwestora.

— Rysunki i cze$¢ opisowa sgq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
uiete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach Ilub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby bylty ujete w obu. W przypadku duzych rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
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— W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien
wyjasnic  sporne  kwestie z  Inwestorem, kiéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasno$ci bedg interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.

— Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

— Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm, przepisow, certyfikatow i aprobat oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedurg.

— Podane nazwy urzadzen stanowig tylko i wytacznie propozycie. Wykonawca zobowigzany jest do

zabudowania urzgdzen o tych samych parametrach lub lepszych.

9. Informacja BiOZ

PLAN Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
dla
Modernizacja oczyszczalni Sciekéw w Kowalowej (dz. nr 59/1 obr. Kowalowa) z modernizacjq sieci

kanalizacyjnej

LOKALIZACJA: Dz. 59/1, obreb 0002 Kowalowa,
Dz. nr 551, obreb 0008 Unistaw Slaski
Jedn. Ewid. 022106_5 Mieroszéw — Obszar Wiejski

INWESTOR: PI. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow

Gmina Mieroszow

BRANZA: SANITARNA - kanalizacja sanitarna

PROJEKTANT: mgr inz. Maciej Rogowski
DOS/0380/PWBS/18
DOS/IS/0077/19

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacja BiOZ” zostata opracowana na podstawie:
+ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami),
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* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja BiOZ zawiera:

1. Zakres robot

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie Przewidywane zagrozenia podczas
realizacji robét budowlanych

4. Przewidywane inne zagrozenia

5. Sposob instruktazu pracownikéw

1. Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy wymiany odcinka kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej napowietrznej zlokalizowanej w msc. Kowalowa gm. Mieroszow.

2. Wykaz istniejacych obiektow
Wymiana odcinak sieci wykonana bedzie na terenie Inwestora .

3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét
budowlanych

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia mogq
wystapi¢ w czasie wykonywania nastepujacych robot:

- upadki przedmiotéw z wysoko$ci

- prace zwigzane z transportem materiatu {j. rurarz, studnie, wiazy,

- prace na wysokosci

Wykonanie prac przy wysokosci wigkszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez pracownikow uprawnionych
do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajgcych przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robot
specjalistycznych  przez  uprawnionych  wykonawcow, posiadajacych  specjalistyczny  sprzet.

4. Sposob instruktazu pracownikdéw

Prace na budowie mogg by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP”. Ponadto dla pracownikéw powinien by¢
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przeprowadzony codzienny instruktaz przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na

okre$lonym stanowisku.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:

- okre$li¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- poinformowaé o konieczno$ci stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen

- okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy.

Po zapoznaniu sie¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy powinni

potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

5. Srodki techniczne

W celu spetnienia warunkéw technicznych przy wiw pracach nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

- zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach

- pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronna i obuwie ochronne, a podczas wykonywania prac na
wysokosci nosi¢ kaski ochronne

- prace na wysoko$ci wykonywa¢ z drabin przySciennych i rusztowan z zastosowaniem paso szelek
bezpieczenstwa

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed dostepem
0s6b trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

- strefy wej$¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i materiatow.

- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego.

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztuka budowlana

- materialy budowlane oraz materialy pochodzace z rozbiérki sktadowaé w sposéb bezpieczny, w
wyznaczonych do tego celu miejscach

- uzywa¢ sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty dopuszczenia do
stosowania

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.
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